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Werkstoffe und Oberflªche  

Leuchtenkorpus Aluminium-DruckguÇ 

Zopfst¿ck Aluminium-DruckguÇ 

Leuchtenglas Polycarbonat (optional ESG), klar 

Schraubverbindungen Edelstahl, rostfrei 

Oberflªche Pulverbeschichtet 

Farbgebung sabl®100noir (Dunkel-Glimmeranthrazit) 
oder in Wunschfarbe 

Technische Spezifikationen  

Lichttechnische Daten siehe Tabelle (R¿ckseite) 

ZopfmaÇ 76 mm (optional 60 mm) 

Gewicht 11 kg 

Schutzart IP65 

Schutzklasse I (optional II) 

Pr¿fzeichen Bauteile ENEC, CE 

StoÇspannungsfestigkeit 10kV ¿ber ¦berspannungsschutzmodul 

Lebensdauer LED / EVG >100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h  

Montageinformationen  

Auslieferungszustand komplett montiert inkl. Anschlussleitung 

Komponentenwechsel Schnell-¥ffnungsmechanismus mit abklappbarem Rahmen 
LED- und EVG separat voneinander tauschbar 

Sonderausstattung  

Konstantlichtstromregelung (CLO) auf Wunsch werkseitig parametriert 

Steuermºglichkeiten ¶ vollautomatisch 
- einstufig 
- mehrstufig 

¶ Steuerphase 

¶ DALI 

¶ Prªsenz-/ Bewegungsmelder 

¶ Lichtmanagementsystem 

Hausseitige Abschirmung Kunststoff-Linsenaufsatz, weiÇ oder schwarz 
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Systemleistung variabel 4000ÁK 3000ÁK 2700ÁK 2200ÁK 

10W (@200mA) 1.333 lm 1.293 lm 1.171 lm 1.238 lm 

bis - - - - 

36W (@700mA) 4.394 lm 4.256 lm 3.874 lm 3.748 lm 

2x RLE-LED 

Systemleistung variabel 4000ÁK 3000ÁK 2700ÁK 2200ÁK 

15W (@200mA) 2.000 lm 1.940 lm 1.756 lm 1.856 lm 

bis - - - - 

53W (@700mA) 6.591 lm 6.382 lm 5.810 lm 5.623 lm 

3x RLE-LED 


