
      Waarom kiest men voor meer dan 20 jaar het      

               ThermoPellet EWP  

 Roestvast Stalen Rookgasafvoersysteem 

  Veiligheid. 

 Buis materiaal RVS 316L. 

 Lasnaden zijn machinaal TIG gelast. 

 Mof/spie verbinding met siliconen afdichtring.   

 Zekerheid. 

 ThermoPellet EWP is te gebruiken als zelfstandig rookgasafvoersysteem en als 

            aansluitleiding tussen de pelletkachel  en het ThermoPellet DWP systeem. 

            In combinatie met een schuifelement  is een vlotte en nette montage tussen de 

  pelletkachel en het ThermoPellet DWP rookgasafvoersysteem gewaarborgd. 

 ThermoPellet EWP wordt eveneens zoals bij DWP gecontroleerd door het 

            Duitse Material Prüfungs Amt Nordrhein Westfalen. 

            Ook voor ThermoPellet EWP geldt bij gebruik op genormaliseerde pelletkachels 

   een 20 jarige garantie. 

 Zie ook het ThermoPellet EWP Installatie en Montage voorschrift op onze website.  

 Service. 

 ThermoProducts BV is gevestigd op de Bedrijfsweg 14, 4387 PD Vlissingen.  

 Op verzoek kan ThermoPellet EWP met een temperatuur bestendige RAL coating  

 worden geleverd. 

 www.thermoproducts.nl  

   Codering rookgasafvoer volgens de CE markering 

              ThermoPellet EWP : EN 1856-1/2  T250-P1-W-Vm-L50040-O ( 125 )  

                                                          MPA NRW 0432 - CPD - 217949 - 2     

Uw dealer: 


