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Elementsauna Karat

Ausstattung:

• Höhe der Sauna außen: 2,025 m

• Höhe der Sauna innen: ca. 1,98 m 

• Wände aus 58 mm Blockbohlen in Fichte 

• Tür: Zur Wahl entweder ESG Glastür 8 mm mit Rollverschluss  
 oder Profilholztür mit Rollverschluss, jeweils mit Schwelle.  
 (Glasfarbe nach Wahl)

• Dach innen: 16 mm Profilholz, Dämmung mit 40 mm Mineral- 
 wolle und Dampfsperre. Ab Spannweite 2,40 m Dächer verstärkt

• Dachoberseite: 16 mm Profilholz B-Sortierung 

• Inneneinrichtung aus Abachi

• 2 Liegen bis 4 Liegen, 61 cm breit, gerundete Vorderkante

• 2 bzw. 3 Kopfstützen, gewölbt 

• 2 bzw. 4 Rückenlehnen

• 1 Zwischenbankverkleidung

• 1 Fußrost, 53 x 80 cm

• 1 Ofenschutz 

• 1 Eckleuchte „Holzschirm“ mit Fassung, spritzwassergeschützt

• 3 Kabelbohrungen für die Kabelführung

Ausstattung optional auf Anfrage:

• Vollholzdach 58 mm in Kassettenbauweise

• Hanfisolierung im Dach

• Wandstärke 68 mm

• Saunaerhöhung nach Kundenwunsch 

• Dachschrägen

• Ausschnitte für Infrarotstrahler

• Extra breite Türen

• Verschiedene massive ISO Holztüren

• Glasfront ESG oder ISO-verglast

• Fenster, auch bodentief 

• Senkrechte Verkleidungen der Liegen vor Glasfronten

• Inneneinrichtung auch in Espe oder Thermoespe bestellbar

• Gewerbliche Liegen bis zu 4 Ebenen

• Sondermaße bestellbar

• Bei Sondermaßen wird der Preis auf Anfrage kalkuliert

KARAT
Unsere Sauna Karat ist die echte massive finnische Blockbohlensauna. Wir verarbeiten lange Blockbohlen 
aus nordischen Fichte in 58 mm Stärke mit Selbstspannvorrichtungen und doppelte Nut und Feder. Somit 
erhalten Sie mit der Karat eine hochwertige Kabine, die solide, verzugsfrei und widerstandsfähig ist. 

Die zeitlose Optik der langen Blockbohlen fügt sich perfekt in jedem Wohnbereich ein und die handwerk-
lich hervorragende Qualität schenkt Ihnen das einzigartige Wohlfühl-Blockbohlenklima. Durch die Option 
die Sauna unter einer Schräge zu bauen oder durch den Einsatz von Glasfronten (auch über Eck) lässt sich  
unsere Karat perfekt in Ihrem hochwertigen Interieur integrieren. 

*Es gelten unsere AGBs.  

*Beim Einbau einer ISO-Glasscheibe muss der ISO-Glassstempel nach innen zeigen.  

*Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine  
 juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

MÖGLICHE BREITEN 1,80 m 1,90 m 2,00 m 2,10 m 2,20 m 2,30 m 2,40 m 2,50 m

Wählen Sie unter 64 möglichen Varianten zwischen Breite und Tiefe:

MÖGLICHE TIEFEN 1,80 m 1,90 m 2,00 m 2,10 m 2,20 m 2,30 m 2,40 m 2,50 m


