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Derniére mise a jour le 14/01/2022

TYPE_NAPPE

. Nappe basse
Nappe haute >

STYLE_NAPPE
Panneaux standards
Panneaux PAF10 (Rive de dalle)

Option disponible pour

nappe haute uniquement

Permet d'indiquer
un ancrage libre.

Exemple : "42"

Ne pas ancrer le TS
. Ancrer le TS de 10 cm
Ancrer le TS de 25 cm
Ancrer le TS de 30 cm
Ancrer le TS de 35 cm

Point de base

Déplacer texte

Déplacer fils
non porteurs

Déplacer fils
porteurs

A

Alignement
automatique

1P 210x310
Q

Rotation texte

Permet d'indiquer
un ancrage libre.

Exemple : "42"

. Ne pas ancrer le TS
Ancrer le TS de 10 cm
Ancrer le TS de 25 cm
Ancrer le TS de 30 cm
Ancrer le TS de 35 cm

Ne pas dépasser :
-"360" pour un PAF C

- "400" pour un ST15C

- "420" pour un PAF 10

- "600" pour les TS standards (ST20 a ST65C)
- Se reporter aux longueurs proposé par le
fabricant pour les TS sur mesures

TYPE_TS
4 ADETS (TS standards)
JANAUDY (TS sur mesure)

TSD
> PAF10
> PAFC

ST15C

4 st20

ST25

ST25C

NBR_PANNEAUX

. 1 panneau

X panneaux

V V V. V V V V

Attention au type d'option choisi

("1 panneau” ou "x panneaux").

Pour "1 panneau” : largeur limitée a "240"
Pour "x panneaux” : largeur > 240

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

I'élément concerné pour faire d'autres éléments
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Longueur

Ne pas dépasser "1200" au niveau des
« . longueurs sauf indications contraires

TYPE_NAPPE

. Nappe basse
Nappe haute

Déplacer texte

. Ne pas ancrer le TS
Ancrer le HA de 10 cm

Déplacer fils
non porteurs

un ancrage libre. |

Exemple : "100" Déplacer fils \
| porteurs [Espapement
| a indiquer
: DIAM_HA
| 6
| 8
| o
| 12
| 14
Ne pas ancrer le TS | 16 Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller
. Ancrer le HA de 10 cm | L_—/ « . I'élément concerné pour faire d'autres éléments
| P
|
|

N

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.

S N Ly _
Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
Point de base Q\ xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
i Permet d'indiquer . . . -
Alignement q xxx Informations & renseigner par I'utilisateur

un ancrage libre.
Exemple : "100" ¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"

automatique
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4 cv standard

CV pour joint Water-Stop

TYPE_CV MUR_AU_DESSUS
Fagade = > . Oui if
. Refend =T > Non Jf
Sans dalle [« >
NBR_HA DHA
2 > 8 >
4 > || 10 >
M s > 12 >
8 > 14 >
10 > 16 >
12 > 20 >
14 > 25 >
16 >
>
30 >

= CV---

Nb. :1

25|-1|é\%<69 e=108L T@ 2 HA10x120
20

120 Y les éventuelles erreurs liées au

o

264
0: pas d'armature supplémentaire
+1: 1 armature supplémentaire
H -1 1 armature en moins

A utiliser uniquement pour corriger

calcul des espacements de cadres
(1) 4HAt0x264 =

Oarmatures

TYPE_ANCRAGE ARRETEES ECLISSES
Armatures filantes > Sous dalle > Pas d'éclisse
. Armatures arrétées > . Au niveau brut de dalle > . 1 éclisse

1 U en téte
2 éclisses
_— HA Voir attentes
Niv ht=+2.56 |Enr.=3 Qatt=10
Niv bs=-0.11 Esp.=10

Epdalle=20 |Facon. "5 | Rec= 600

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

I'élément concerné pour faire d'autres éléments

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur
¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"
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TYPE_ATTENTES
. Ponctuelles
Filantes

>

FORME
Standards (voiles/idem CV)
. Carrés ou rectangulaires

COF

NBR_HA
Enr=3

Facon. ')

A---

Nb.

2HAG x69 =50

10f ]
2

HA
2=10
Rec.=600

Circulaires
NBR_HA GHA
2 > 8

M 4 > |# 10
6 > 12
8 > 14
10 > 16
12 > 20
14 > 25
16 >
>
30 >

1

Dessus dalle

5111x50,'5

o
1
o
©

T @ 4HA10x120

N

A utiliser uniquement pour corriger

120

Oarmatures

-1: 1 armature en moins

0: pas d'armature supplémentaire
+1: 1 armature supplémentaire

les éventuelles erreurs liées au

calcul des espacements de cadres

HA

CHOIX_ANCRAGE

Droit

Crossé dans dalle/poutre
Crossé dans semelle
Dessus allege

. Droit sur poteaux/CV >

OPTIONS
. Sans dalle
Dalle/poutre/linteau

=10
€ |Rec= 600

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

I'élément concerné pour faire d'autres éléments

XXX

Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.

Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.

XXX

XXX

Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
Informations a renseigner par I'utilisateur

¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"
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@ POTEAUX

CHOIX_TYPE_POTEAU FORME_POTEAU
. Poteau coupé > Rectangulaire
Poteau a I'échelle > . Circulaire
Carré

v P--
Nb. :1
- 5 b
nrobage=3cm 3 N f@ 6 HA10x120
s
i o el —— 120 A utiliser uniquement pour corriger
19HAG x108 e=var = 4 cadres 3 monter | les éventuelles erreurs liées au
@ T non soudés * calcul des espacements de cadres
r.12 —
1<—(1)  6HA10x264
— Oarmatures
0. pas d'armature supplémentaire
+1: 1 armature supplémentaire
Mo -1: 1 armature en moins
TYPE_DE_POTEAU MUR_AU_DESSUS
Facade JE «fF > B oui ff TYPE_ANCRAGE ARRETEES ECLISSES
. Refend  ji=f > Non i Armatures filantes > . Au niveau brut de dalle > 1 éclisse
Sansdalle [«] > . Armatures arrétées > Sous dalle > . 2 éclisses
Sous poutre/linteau > Pas d'éclisse
I;BR_HA ?HA HA 1U en téte
> > — .
. Voir attentes
4 > (| 10 > | [Nivht=+2.56 |Enr.=3 @HA=10
I JI > | INivbs=-0.11 Datt=10
8 > 14 > o [ Coffr. R0 k
10 > 16 > | |Ep.dalle=20 Esp.=var
12 > 20 > | |Retomb.=50 |@cadre=6 Rec=600@ xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
12 > 25 > Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
>
S xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
30 > Si une valeur a été forcee, ne pas copier-coller xx  Informations a renseigner par I'utilisateur

I'élément concerné pour faire d'autres éléments - . . - . o M e
__ V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée
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# Gabarit Cavuoto Armatures

p— P = LN

Derniére mise a jour le 14/01/2022

RELEVES

. Elément sans échelle
Elément & I'échelle

s

REL---
L.:1.00 ml

6 HA10 filants (rec: 60 cm)

. Refend

Facade
Sans dalle

M

/@ 1HAG X113 e=20 421E0]
all

1HAG x26 =20 10[

z

%«—vmr CH
I

T
byd

l+=— Voir Mur

Enrobage ht/bas : 4 cm
Enrobage latéral : 5 cm

Larg.=20
Ht.= 50

Enrlat=5
Enr.htibs=4

Rec.=600

Enr.lat.=5
Enr.ht/bs=4

Rec.=600

Larg.=20
Ht.= 50

' Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

«  I'élément concerné pour faire d'autres éléments

+équerres d'angles ou éclisses droites .

NOMBRE_HA DIAMETRE
1 > 6
2 > 8
3 > || 10
4 > 12
5 > 14
6 > 16
40
TYPE_ARMATURES CADRE GHA
. Cadre > . Standard > . 6
Demi épingle > Ouvert > 8
Epingle > Circulaire > 10
Equerre > Triangulaire > 12
Etrier > 14
U >
Armature libre >
Pas d'armature

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.

Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées

xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur

¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"




Outil DAO développé par Vincent CAVUOTO s LRE] BN Derniere mise a jour le 14/01/2022

@ LINTEAUX

TYPE_ELEMENT OPTION
. Linteau > A I'échelle (portée < 2.00 m)
Détail allége / seuil > . Coupé (portée > 2.00 m)
N -
V' Nbr:1
Coupe 1 - Elévation
Ech:1/25¢ SR MEVISS Ci Ech:1/25¢

Enrobage bas=3 cm
Enrobage latéral=3 cm

2) 2HA8 x290 A\
+L+ | T +L+
. JI .
5 4]
2 He————— b o i
o | ” | TYPE_ARMATURES OHA
< : T \ ’l [ T : 0°-0° > 6
12HA 6 x101 e=18 : ] | : 90"-90 g
: 1) 2HA10x310 ; 90°-0 > | 10
Il : — : B 135°-135° > 12
14 . 310 . ° Mo
: 6 i1 1x18 6 : 135°-0 > 14
: T ! 4 +@ ; 180°-180° >| 16
i 50 O ’\;l 210 i 50 i 180°-0° > 20
T T = T T 90°-135° > 25
Armature libre > 32
Pas d'armature
TYPE_ARMATURES CADRE DHA
. Cadre > . Standard > . 6
Demi épingle > Ouvert > 8
Epingle > Circulaire > 10
Equerre > Triangulaire > 12 xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
LEJt”er > 14 Attention ce sont des informations & vérifier et & modifier éventuellement.
>
Armature libre S . - . . xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
Pas d'armature ). Siune valeur a été forcée, ne pas copier-coller xx  Informations a renseigner par I'utilisateur

« . I'élément concerné pour faire d'autres éléments - . . - . o M e
__ V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée
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>

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

I'élément concerné pour faire d'autres éléments

OPTIONS
. Standard
Armature fagonnée (Prédalle fagade)
TS et/ou HA
Prémurs

Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.

Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.

TYPE_COFFRAGE OPTIONS MUR_AU_DESSUS TYPE_DE_MUR
M Fagade > |4 Dalle béton > | ¥ oui . Elément sans échelle (6 par page)
Différence de niveau > Prédalle > Non - s
Elément a I'échelle (2 par page)
Refend > Prémurs Relevé v
Sans dalle >
M---
L.:1.00 ml
M1
I Voir attentes filantes
| @ cH
I
I 1
18T20 Vertical B 18T20 Vertical
(Rec. 35 cm) @ @ (Rec.35 cm)
Lg=247 < Lg=247
Niv ht=+2.56 |Enr.=3
Niv bs=-0.11 |Rec.=600@
Ep.dalle=20 - *
TYPE_TS TS ANCRAGE_TS SENS_PORTEUR_TS
4 ADETS (TS standard) > PAF C > 4 Arréte sous dalle (par défaut) > B Vertical >
JANAUDY (TS sur mesure) > PAF V > Arrété sous niveau brut > Horizontal >
Pas d'armature ST15C > Filant
. ST20 > Entier (240) sens horizontal o
ST25 >
>

XXX

XXX

Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
Informations a renseigner par I'utilisateur
¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"
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@ CHAINAGES HORIZONTAUX

CHOIX_TYPE_CHAINAGE OPTIONS
B4 Eicment sans échelle > | Bl Facade
CHOIX_TYPE_CHAINAGE V/\/ Elément a I'échelle > Fondations
Refend > Refend
. Fagade S CH Sans dalle
Téte de voile L.:1.00 ml NOMBRE_HA DIAMETRE
Sa_ns dalle 1 S 6
V9|Ie console 2 S 8
Rive de dalle 3 N . 10
OPTIONS 4 HA10 filants (rec: 60 cm) 7 4 > 12
. Boieaianios = +équerres d'angles ou éclisses droites 5 > 14
Prémurs _ . 6 > 16
Téte de voile —
== 40
OPTIONS_2 \ 1 Boite d'attentes 610
. Avec cadres Voir Mur HAG e=20 8 CC NOMBRE_DE_BRINS GHA NOMBRE_BOITE_ATTENTES
ians <':a<.1res \@ (HAG x69 630 — . 2 br_ins > . 6 > . 1
vec épingles 1 brin > 8 > 2
2f ] 10 > 3
10 12 >
14 >
Enrobage latéral : 5 cm
TYPE_ARMATURES CADRE OHA
. Cadre > . Standard > . 6
Demi épingle > Ouvert > 8
Epingle > Circulaire > 10
Equerre > Triangulaire > 12
Etrier > 14
U >
Armature libre >
Pas d'armature

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur

I'élément concerné pour faire d'autres éléments - . . - . o M e
__ V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée
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‘ SEMELLES ISOLEES

CHOIX_TYPE_SEMELLE
. Tableau (semelle sans échelle) >
Elément (semelle a I'échelle)

OPTIONS
4 standard (135°-135°)
Panier (cadres)

S---
Nb. :1

Enr.latéral=6.5cm, Enr.bas=4cm

N
7
0

@ BHAI0X111 e=27 €
"/ IR
87

COF ENR

oo Enrlat.=6.5
0
Enr.bas=4

4HA10x161 e=29 11/ 5117
137

COF
Enr.lat.=6.5
Enr bas=4

y|
Longueur —/ Largeur

TYPE_ARMATURES JHA
0°-0° > 6
90°-90° > 8
90°-0° > || 10
135°-135° > 12
135°-0° > 14
180°-180° > 16
180°-0° > 20
90°-135° > 25
Armature libre > 32
Pas d'armature

' Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

«  I'élément concerné pour faire d'autres éléments

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur
¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"
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@SEMELLES FILANTES

TYPE OPTIONS
. Elément sans échelle > . Armatures : 135° - 135°
Elément a I'échelle Armatures : cadres

SF---
L.:1.00 ml

Enr.latéral=6.5cm
COU e Enr.bas=4cm
Ech:1/25¢e

Voir CH

4 HA10 filants (rec: 60 cm)
+équerres d'angles ou éclisses droites

TYPE_ARMATURES OHA
NOMBRE_ARMATURES DIAMETRE 564—@; - —>D 0°-0° > 6
A
12 . : /\/ T N T 90°-90° > 8
> o Ao
5 - |m 10 Q 1HAT0X61 e=20 _ . o > ¥ 10
11 1 V\/_\ 5°-135° > 12
M - SIEE @ 135°.0° S
2 > 1; 180°-180° > 16
> o o
oo [Ewlat=6s | Recz600 180°-0 > 20
z T |Embas=t 90°-135° > 25
16 > 40 Armature libre > 32
Pas d'armature
Enrlat=6.5 | Rec.=60Q@
50 Enr.bas=4 _ — - ,
; # xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
Longueur Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.

xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur

« . I'élément concerné pour faire d'autres éléments - . . - . o M e
__ V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée
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FOSSE ASC.
Nbr :1

Enr.ht/bas : 4 cm
Enr.latéral : 6.5 cm

Voir CH 1 ST40C
(Rec.30 cm)
Lg 237
TYPE_TS TS
4 ADETS (TS standards) > PAF C

JANAUDY (TS sur mesure) > PAF V
1 ggé %% cm) Pas d'armature ST15C
Lg 237 ST20
ST25
ST25C
ST25C
ST35

F4 st40c

Vue en plan——={ 113 Enr.n/b=4
Enr.lat.=6.5

] \—Largeur

Longueur

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées

). Siune valeur a été forcée, ne pas copier-coller xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur

« . I'élément concerné pour faire d'autres éléments - . . - . o M e
__ V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée
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@ LONGRINES

TYPE_LONGRINE OPTION
Elément (coupe+élévation) > . Sans échelle
4 Eiément (coupe) Al'échelle
LG--- v\/\
NOMBRE_ARMATURES DIAMETRE L.:1.00 ml
1 > 6
2 z 8 Enrobage ht/bas : 6.5 cm
3 > . 1D Enrobage latéral : 6.5 cm
M ¢ > 12
5 > 14
6 > 16
> (:> 2 HA10 filants (rec: 60 cm)
16 S 40 +équerres d'angles ou éclisses droites TYPE ARMATURES CADRE BHA
. Cadre > . Standard > . 6
Demi épingle > Ouvert > 8
K‘@ 1HA6 x117 e=20 37DK/_\ Epingle > Circulaire > 10
" Equerre > Triangulaire > 12
@ 2 HA10 filants rec: 60 cm) Etrier > 4
+équerres d'angles ou éclisses droites u >
Armature libre >
Pas d'armature
|:|5g Enrlat=6.5 | Rec.=600
30 Enr.h/b=6.5
[Js0 |Enrlat=6.5 | Rec.=600
Largeur 30 % Enr.h/b=6.5

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.

\—Hauteur Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.

xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur

« . I'élément concerné pour faire d'autres éléments - . . - . o M e
__ V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée
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(18)MASSIFS

M---
Nb. :1

Coupe Vue en plan

Ech:1/25¢e <: >

Enr.haut : 4cm
Enr.lat. : 6.5cm
Enr.bas : 7.5cm

Ech:1/25e <:>

67 |

(1) 2HAgm

] F /“
(2) 4HA10x253
@ 58 %}

1 )

Enr.ht=4
[0 LI |enrlat=6.5
Hauteur-—/ A K Enr.bas=7.5

Largeur
Longueur

|-

' Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

«  I'élément concerné pour faire d'autres éléments

(3)  4HA12c283

67
ssf ]
61

TYPE_ARMATURES CADRE DHA
. Cadre > . Standard > 6

Demi épingle > Ouvert > . 8

Epingle > Circulaire > 10

Equerre > Triangulaire > 12

Etrier > 14

U >

Armature libre >

Pas d'armature

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.

Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées

xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur

¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"
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Le diameétre des armatures et les

NBR ARMATURES SENS PORTEUR longueurs a & b (trémie) sont
. 1 a renseigner dans "Propriétés”
2 __
3
4 Le bloc est valable quand le
ARMATURES SENS PORTEUR ARMATURES SENS NON PORTEUR s sens de portée est horizontal. £
(2 e 2z > |BA x2 (des 2 cotés) z 5 Quand le sens de portée est vertical,
x1 (dun coté) x1 (dun coté) > il faut faire une rotation du bloc ou
inverser @arm sens porteur/non porteur
\ Valable quand plusieurs @ différents
= R
v EXTRAIT PARAMETRE "PROPRIETES"
a : longueur trémie sens porteur (cm)
b : longueur trémie sens non porteur (cm)
COTE MUR @arm_sens_porteur 108 ad14
TYPE_ANCRAGE Angle (ancrage 90°) @arm_sens_non_porteur : @8 a @14
Dalle (ancrage droit) A gauche ou & droite (ancrage 90° droit) E  :Enrobage armature sens porteur
. Mur de fagade > En haut ou en bas (ancrage 90° droit) e - Enrobage armature sens non porteur
Nbr armatures sens porteur :1a6
Nbr armatures sens non porteur: 1 a 6
NBR ARMATURES SENS NON PORTEUR Ibd_@: par défaut 409 pour béton 25 MPa

oo O WN

Si une valeur a été forcée, ne pas copier-coller

I'élément concerné pour faire d'autres éléments

Il faut indiquer le nombre d'armatures en dernier
Sinon, il y aura des bugs d'affichage

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.
Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.
xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées
xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur
¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"
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Ep.=20

AF---
L.:1.00 ml

A replier si nécessaire

2HA10x90 e=20

L "

COF HA
Ep.=20 Enr.=3
Rec.= 600
ATTENTES_FILANTES

V— . Survoile

. Sur poutre

CHOIX_ANCRAGE_HA
Droit

>
> . Crossé

NOMBRE_DE_HA

> 1
>.2

Enr.=3
Rec=600

/

Epaisseur daIIe/poutreJ

DIAMETRE_DES_HA
6

8
A o
12
14
16

xxx Informations gérées dans PROPDESS ou calculée automatiquement.

Attention ce sont des informations a vérifier et a modifier éventuellement.

xxx Informations calculées automatiquement mais pouvant-étre forcées

). Siune valeur a été forcée, ne pas copier-coller xxx  Informations a renseigner par I'utilisateur

«  I'élément concerné pour faire d'autres éléments

¥V Informations a modifier uniquement a I'aide de la "poignée"
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