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Trotz richtiger Wischtechnik
und korrektem Reinigungs-
mitteleinsatz nicht sauber?

Dann liegt es unter Um-
standen am Mopp selbst.

WASCHEN VON REINIGUNGSTEXTILIEN

FERLER ERKENNEN
UND ABSTELLEN

Schmieriger und verschmutzter FuBboden? Streifen auf den Oberflachen? Zunachst
denkt man an zu viel oder zu wenig Chemie in der Reinigungsflotte. Oder an zu nasses
beziehungsweise zu trockenes Reinigen. Dabei ist die Ursache nicht selten eine andere
- namlich ein Mopp, der nicht fachgerecht gewaschen wurde.
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Dass Reinigungstextilien nicht gut genug gewaschen

Wie immer ist die billigste
nicht unbedingt die wirt-
schaftlichste Wahl. Oft ist
eine groBere Waschmaschine
nicht wesentlich teurer.

sind, ist keine Seltenheit. Sind zum Beispiel noch
Waschmittelriickstdénde im Mopp, so werden diese
Riickstande durch die Nasse der Reinigungsflotte auf
die Oberfldache iibertragen und es schmiert. Erkenn-
bar ist dieser einfache Fehler unter anderem durch
einen auffdlligen Geruch der Mopps oder Tiicher nach
Waschpulver.

Ein zweiter und weitaus sichererer Weg, um Wasch-
mittelriickstdnde zu erkennen, ist das Ausspiilen.
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Hierfiir sollten zwei Mopps in einem Eimer mit einem
bis zwei Litern lauwarmen Wassers gut ausgespiilt
und ausgewrungen werden. Diese Losung ist dann
in ein Glas zu schiitten. Ist der Mopp weitgehend
riickstandslos, wird das Ergebnis eine transparente
Wasserlosung sein. Ist die Lésung milchig, befin-
den sich Waschmittelriickstdnde im Mopp, welche
spater auf der Oberflache den Schmierfilm bilden.
Hierfiir gibt es zwei mogliche Ursachen: Entweder
ist das Waschmittel viel zu hoch dosiert und/oder
der Spiilgang ist nicht ausreichend. Sind zusétzlich
Schwebstoffe im Wasserglas, stimmt der gesamte
Waschprozess nicht. In der Regel ist eine Uberfiil-
lung der Waschmaschine die Ursache dafiir. Bei ver-
schmierten FuBboden ist dieser Test grundsatzlich
zu empfehlen. Meist ist der Fehler innerhalb weniger
Minuten gefunden.

Besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines
Waschfehlers, wenn die Oberflachen trotz richtiger
Wischtechnik und korrekter Dosierung mit der pas-
senden Chemie immer schmutziger werden, weil der
Mopp einfach keinen Schmutz mehr aufnimmt. Zwar
wird der Schmutz durch das Wischen geldst; anschlie-

Bend bleibt er aber ,verteilt" auf der Oberfldche liegen.

IIm dac 711 arl ilads ¢

wirksamen Test: Die gewischte und noch nasse Fldache
mit einer Gummilippe (Fensterwischer oder Wasser-
schieber) abziehen. In der Regel zeigt sich dann ein
geloster Schmutzfilm. Bei dieser Situation handelt
sich es sich wahrscheinlich um eine Inkrustation auf
den Fasen des Mopps.

Um sicher zu gehen, kann das Gewicht Klarheit brin-
gen. Dazu einen gewaschenen und getrockneten
Mopp sowie einen neuen Mopp wiegen. Das Gewicht
des gebrauchten Mopps muss immer niedriger sein
als das Gewicht eines neuen Mopps. Ist das nicht der
Fall, handelt es sich in aller Regel um eine Inkrusta-
tion oder einfach um einen dreckigen, nicht ausge-
waschenen Mopp.

DAS PROBLEM MIT DER INKRUSTATION

Bei der Inkrustation bildet sich eine Kruste auf der
Faser. Die Faser kann dann keine Ndsse mehr auf- .
nehmen, weil beim Befeuchten des Mopps die Reini-
gungsflotte auf der Faser liegt. Beim Wischen wird




PRAXIS
— WASCHEN

- . P -

Viel hilft viel? Mitnichten! Eine Uberdosierung des Waschmittels gilt es eben-
so zu vermeiden, wie eine Unterdosierung.

Wichtig fiir den Wasch-
erfolg: Den richtigen
Waschmaschinentyp

und die passende Gro-
Be (Waschkapazitat)

wahlen.

die Reinigungs-Chemie 16st den Schmutz; der Mopp
kann den geldsten Schmutz jedoch nicht aufnehmen,
da die Faser durch die Kruste ihre Saugfdhigkeit ver-
loren hat.

Die Kruste bildet sich durch das Zusammentreffen
verschiedener Inhaltstoffe in der Reinigungs-Chemie
und dem Waschmittel. Meist handelt es sich dabei
um Verbindungen aus kationischen und anionischen

Tensiden. Das passiert, wenn die Vorwéasche nicht
ausreichend oder die Waschmaschine tiberfiillt ist.
Wird der Mopp mit iiberdosierter Chemie getrankt,
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istdas Ausspiilen und/oder Vorwaschen aufwendiger
als bei richtiger Dosierung. Wird die Waschmaschi-
ne Uiberladen, lassen sich die Mopps ebenfalls nicht
richtig ausspiilen und es verbleiben Reinigungsmit-
telriickstande im Textil, die dann eine chemische
Verbindung mit dem Waschmittel eingehen. Wird
letzteres auch noch tiberdosiert, ist die ,Katastrophe”
vorprogrammiert.

Neben dem Reinigungsergebnis ist die Haltbarkeit
von Reinigungstextilien - ob Tuch oder Mopp - eine
nicht zu unterschatzende wirtschaftliche Gro8e und
wird durch das Waschen in beide Richtungen beein-
flusst: entweder positiv oder negativ. Anders ausge-
driickt: Der Waschprozess kann so einiges verderben.

PROBLEM ERKANNT - UND DANN?

Wie bereits erwahnt, gibt es zwei Hauptfehler im
Zusammenhang mit dem Waschprozess: Zum einen
das permanente Uberfiillen der Waschmaschine - ein
Fehler, der sich schnell beheben lasst. Zum anderen
die Unter- oder Uberdosierung der Waschmittel. Beim
Waschen mit Pulver ist die Ursache schnell gefunden.
Und auch bei Fliissigwaschmittel glaubt man sich zu
oft auf der sicheren Seite.

Doch Vorsicht: Auch einem Monteur sei es zugestan-
den, die Waschmittelmenge einmal falsch zu berech-
nen beziehungsweise einzustellen. Die Prifung durch
einen anderen Monteur - sprich eine zweite Meinung
- ist daher unter Umstdnden sehr zu empfehlen.
Besonders bei der Inkrustation sind das Vorspiilen
und die Vorwasche als Fehlerursache nicht zu un-
terschatzen. Bei stark verschmutzten Mopps bezie-
hungsweise Tlichern und beim Reinigen mit Desin-
fektionsmittel ist das Vorspiilen und Vorwaschen
ohne Waschmittel besonders wichtig. Daher ist P
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zu prifen, ob.mit einem ausreichehden Wasserstand
gespult und gewaschen wird. Erfolgt das Spiilen nach
der Wasche nicht ausreichend, kommt es zu Wasch-
mittelriickstdanden im Reinigungstextil, die in der Fol-
ge mit der gelosten Reinigungsflotte als Schmierfilm
auf der Oberfldche verbleiben.

Die fasche Wahl des Waschprogramms sollte in der
Anwendung zwar nicht vorkommen. Der Waschpro-
zess ist jedoch so vielfdltig und komplex, dass in der
Praxis noch weit mehr Fehlermdéglichkeiten lauern:
Neben der Wahl des Waschmittels zum Beispiel auch
die Spiil-und Waschtemperatur, das Flottenverhdltnis,
die Mechanik der Waschmaschine (Bauart der Trom-
mel, Programmierung des Waschprogramms sowie
Rechts-/Linksdrehungen und Pausen), die Wasserqua-
litdt und so weiter.

VORBEUGEN IST BESSER ALS BEHEBEN

Gerade bei der Neueinrichtung eines Reinigungs-

objektes gibt es sehr viele und wichtige Aspekte zu

beriicksichtigen. Das Waschen von Reinigungstexti-
lien wird meist als selbstverstdandlich hingenommen:

Einen Mechaniker und Waschmittel bestellen - der

Rest lduft dann von allein! In den meisten Fallen ist

das auch so. Wenn sich aber ein Fehler einschleicht

- sofort oder erst allmédhlich -, ist der Arger groB und

es kann teuer werden. Insbesondere dann, wenn der

Fehler bereits zu einem Verschleifl der Mopps gefiithrt

hat, oder - noch schlimmer - der Kunde die Reini-

gungsqualitét reklamiert.

Auch wenn es selbstverstdandlich erscheint, sollten vor

diesem Hintergrund ein paar wichtige Grundsatze

zum Waschvorgang stets mit einbezogen werden:

_ Denrichtigen Waschmaschinentyp und die passen-
de GréBe (Waschkapazitdt) wahlen: Wie immer ist
die billigste nicht unbedingt die wirtschaftlichste
Wahl. Oft ist eine groBere Maschine nicht wesent-
lich teurer.

_ Waschtemperatur definieren: Beim desinfizieren-
den Waschen kann thermisches Waschen giinstiger
als chemothermisches Waschen sein. Wenn die Des-
infektion der Reinigungstextilien nicht im Pflichten-
heft steht, ist oft die niedrige Temperatur eine gute
Wahl, was allerdings vom Verschmutzungsgrad
abhangt.

_ Die Konsistenz des Waschmittels definieren: Soll
mit Flissigwaschmittel oder mit Pulver gewaschen
werden? Im Zweifelsfall ist das Waschen mit Pulver
immer wirtschaftlicher und umweltvertraglicher.
Kritisch zu betrachten ist jedoch stets die Dosie-
rung. Sehr hilfreich fiir ein gutes Ergebnis sind eine
gute Dosierhilfe und wenige Bediener an der Wasch-
maschine. Ein beildufiges Zusehen beim Dosieren
bringt so manche Uberraschung! Daher gilt: Beim
Pulver hilft schulen und beobachten.

_ Alle nicht zu nutzenden Waschprogramm sperren:
So lasst sich das Waschen mit einem falschen Pro-
gramm verhindern. Wichtig zu erwédhnen ist in die-

Falsche Dosierung des
Waschmittels und Uber-
fullung der Maschine sind
zwei Hauptfehler.

DIE WICHTIGSTEN CHECKS

Fithlen und riechen:

Fiihlt sich der Mopp beziehungsweise das Tuch weich und
sauber an? Riecht es frisch — ohne nach Waschmittel zu
riechen? Dann ist davon auszugehen, dass alles in Ordnung
ist. Ratsam ist, diesen Check regelméaBig durchzufiihren,
Ausspiilen:

Schon bei leichten Auffalligkeiten beim ,Riechen und
Fiihlen" oder bei der Bildung von Schmierstreifen beim
Wischen sollte der Ausspliltest — wie im Artikel beschrie-
ben - durchgefiihrt werden. Ist die Losung milchig, muss
das Problem schnellstens beseitigt werden, um Reklamati-
onen beim Reinigungsergebnis zu vermeiden. Wahrschein-
lich wird das Waschmittel nicht vollstandig ausgesplilt.
Wiegen:

Gibt es groBere Auffalligkeiten beim ,Riechen und Fihlen®,
flihlt sich der Mopp eher hart an und/oder wird das Reini-
gungsergebnis schlechter? Dann muss gewogen werden.
Auch bei hohem VerschleiB der Reinigungstextilien empfiehlt
sich das Wiegen. Faustregel: Der gewaschene Mopp muss
leichter sein als ein neuer Mopp.

sem Kontext allerdings auch: Wie bei vielen ande-
ren Dingen konnte man davon ausgehen, dass die
Standardprogramme bereits alles berticksichtigen.
Weit gefehlt! Nur ein Beispiel zur Veranschauli-
chung: Wer benutzt am Smartphone allein die Stan-
dardeinstellungen?

_ Protokoll der Einstellung der Waschmaschine
priifen. u

Andreas Carl, Beratung und Planung fiir Reinigung
und Hauswirtschaft
guenterherkommer@holzmann-medien.de
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