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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.07.2019 Uberarbeitet am: 20.04.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Tanis Hand und Flachendesinfektionsmittel (BauA-Reg.-Nr. N-90730)
)
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des
Gemisches siehe Produktbezeichnung
Biozid
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Tanis Professional
Friedrichstrasse 7
68199 Mannheim
Tel +49 (0) 621 181 446 65
Auskunftgebender
Bereich: Tanis Professional
Friedrichstrasse 7
68199 Mannheim
- 1.4 Notrufnummer: Tel +49 (0) 621 181 446 65

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gem&R CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur

Etikettierung: Propan-2-ol
- Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die H&nde von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

pP312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P501 Inhalt/Behélter der Sonderabfallsammlung zufiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus aliphatischen Alkoholen, Wasser, Duftstoff.
Biozidprodukt der Produkttypen 1 und 2: enthélt: 572,2 g/kg Propan-2-ol; 13,8 g/kg Ethanol

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 57,22%
EINECS: 200-661-7 & Flamm g2, H225; @ Eyetrrit2,H318;S
Indexnummer: 603-117-00-0
Reg.nr.: 01-2119457558-25

CAS: 64-17-5 Ethanol 1,38
EINECS: 200-578-6 ® Flam. Lig. 2, H225; i
Indexnummer: 603-002-00-5
Reg.nr.: 01-2119457610-43
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Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
Duftstoffe (LIMONENE)

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen
- Allgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Erbrechen herbeifiihren und Arzt zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und
Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GrolReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende
Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)

DE




Seite: 3/9
Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.07.2019 Uberarbeitet am: 20.04.2020

Handelsname: Tanis Hand und Flachendesinfektionsmittel (BauA-Req.-Nr. N-90730)) (Fortsetzung Seite 2)

- Weitere Angaben Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen
fernhalten. Ziindquellen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material flr Ruckhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Ségemehl)
aufnehmen. Flr ausreichende Liftung sorgen.
Zindquellen und Flurforderfahrzeuge (potentielle Ziindquelle) fernhalten.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt
8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung Fur gute Bellftung/Absaugung am
Arbeitsplatz sorgen. - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten -
Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: An einem kiihlen Ort lagern. -
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 2B (Druckgaspackungen)

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fllssigkeiten

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Schutzausrtstung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden
Grenzwerten: 67-63-0 Propan-2-ol
AGW (Deutschland) [Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 ml/m3
2(11);DFG, Y
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 1000 mg/m3, 400 ml/m3

Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 ml/m3
B SSc;

64-17-5 Ethanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);DFG, Y

(Fortsetzung auf Seite 4)
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MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 1920 mg/m3, 1000 ml/m?
Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m3

- DNEL-Werte

67-63-0 Propan-2-ol

Oral DNEL Endverbraucher/ Consumers /
Consommateur

26 mg/kg BW/ day (.)

chronische Exposition, Systemische Wirkungen/
chronic Exposition, systemic effects/ Chronique
Exposition, Systémique Effets

Overall assessment factor (AF): 2

Dermal |DNEL - Endverbraucher/ Consumers/ 319 mgikg BW /day (.)

Consommateur chronische Exposition, Systemische Wirkungen/
chronic Exposition, systemic effects/ Chronique
Exposition, Systémique Effets

Overall assessment factor (AF): 2

DNEL Arbeiter / Workers/ Travailleur 888 mg/kg BW /day (.)

chronische Exposition, Systemische Wirkungen/
chronic Exposition, systemic effects/ Chronique
Exposition, Systémique Effets

Overall assessment factor (AF): 1
InhalativiDNEL Endverbraucher/ Consumers / 89 mg|/m3 ()

Consommateur chronische Exposition, Systemische Wirkungen/
chronic Exposition, systemic effects/ Chronique
Exposition, Systémique Effets

Overall assessment factor (AF):2

DNEL Arbeiter / Workers/ Travailleur 500 mg /m3 (.)

chronische Exposition, Systemische Wirkungen/
chronic Exposition, systemic effects/ Chronique
Exposition, Systémique Effets

Overall assessment factor (AF): 1

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol
BGW (Deutschland) |25 mg/I
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

BAT (Schweiz) 25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausrustung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemanahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. (Fortsetzung auf Seite 5)
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Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beruhrung mit den Augen vermeiden.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz: Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial

Bei Kontaminationsmdglichkeit Handschuhe aus Nitril nach EN 374 verwenden (Permeation >480min).
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials > 480 min / 0,4 mm Dicke
- Augenschutz:

&

DichtschlieBende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Farblos
- Geruch: Fruchtartig
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:  Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C

- Flammpunkt: 13°C
- Zundtemperatur: 425 °C

- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 2,0 Vol %
Obere: 12,0 Vol %
Druck (20 °C) bei 20 °C <43 hPa
- Dichte bei 20 °C: ca.0,96 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: ca. 56 %
VOC 56 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere Angaben Dampfe sind schwerer als Luft.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit geféahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
DE
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- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
67-63-0 Propan-2-ol
Oral LD50 5045 mg/kg (rat)
Dermal [LD50 12800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ [LC50/4 h |30 mg/I (rat)
64-17-5 Ethanol
Oral LD50 7060 mg/kg (rat)
Inhalativ [LC50/4 h |20000 mg/I (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfliigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
64-17-5 Ethanol

LC50/96h | 8150 mg / | (Goldorfe / Leuciscus idus auratus)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdunnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

DE
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Europaischer Abfallkatalog
070000 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 06 00 |Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und
Korperpflegemitteln

07 06 04* |andere organische Losemittel, Waschfltssigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Stoffliche Verwertung EAK 150104
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1219

- 14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
-IMDG, IATA ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 3 (F1) Entzlindbare flssige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fllssige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA I
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmainahmen fur den
Verwender Achtung: Entziindbare flussige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang 11 des MARPOL -
Ubereinkommens und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
DE
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- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hdochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

-UN "Model Regulation™: UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), 3,
1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.

- Technische Anleitung Luft:
Klasse |Anteil in %

Wasser 41,3
NK 58,6

- Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhltnis.

- Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(Fortsetzung auf Seite 9)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert
DE




