
MAXIMALE PERFORMANCE  
FÜR DIE BODENBEARBEITUNG

MADE IN GERMANY



DER PRODUKTIONSPROZESS: 
Das Auflöten der Hartmetallplatten geschieht mittels eines 
speziellen Induktivlötverfahrens. Hierbei wird über eine 
eigens entwickelte Spule Energie in den Grundkörper und 
die zu verlötenden Hartmetallplatten geleitet. Die ange-
strebte Temperatur beläuft sich hierbei auf bis zu 650 °C. 

Nach dem Auflöten der Hartmetallplatten wird unser 
Werkzeug noch einmal auf Temperatur gebracht und auf 
diese Weise vergütet. 

Hierbei gilt es die Schmelzpunkte von Grundkörper,  
Lötmaterial und Hartmetall zu beachten, um eine optimale 
Verbindung zwischen den Materialien herzustellen. Hierzu 
bedarf es neben jahrelanger Erfahrung, wie aus dem  
Bergbau, auch besonders hochwertiger Ausgangsmate-
rialien, auf die heute nur wenige Anbieter im Aftermarket 
zurückgreifen.

Dieser sogenannte Vergütungsprozess nach dem Auflö-
ten der Hartmetallplatten erhält dem Grundkörper seine 
volle Härte (min. 46 HRc). Aufgrund dieser komplexen 
Verfahrensweise sind die GRANIT ENDURANCE CARBIDE 
Produkte nahezu allen anderen Aftermarket Produkten 
überlegen.

Zusätzliche Aufschweißungen, welche die Werkzeuggeo-
metrie negativ beeinflussen können, werden bei GRANIT 
ENDURANCE CARBIDE Produkten nicht benötigt, da der 
Grundkörper eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist.

HARTMETALL: 
In besonders beanspruchten Bereichen der Spitze sind zu-
sätzliche Hartmetallplatten in den Grundkörper eingefasst. 
Durch die dreieckige Form der unteren Hartmetallplatten 
sind diese nicht nur besonders massiv, sondern auch fest 
im Gefüge des Grundkörpers verankert.

Auf der Oberseite unserer Werkzeuge haben wir für einen 
minimalen Verschleiß besonders große Hartmetallplat-
ten ausgewählt. Damit erhöhen wir die Standzeit unseres 
Werkzeugs noch einmal deutlich. 

HOCHENTWICKELTES LÖTVERFAHREN:
Eine dauerfeste Lötverbindung zwischen Hartmetall und 
Grundkörper, die auch Stoßbelastungen durch Steine 
schadfrei kompensiert, sorgt in GRANIT ENDURANCE  
CARBIDE Werkzeugen für einen optimalen Halt der  
Hartmetallplatten im Grundkörper.

Die Zusammensetzung des Lötmaterials ist hierbei der 
entscheidende Faktor. Bei einer zu harten Verbindung 
können die Hartmetallplatten bei Stoßbelastungen schnell 
abplatzen. Eine zu weiche Verbindung hingegen hält  
abrasiven Dauerbelastungen häufig nicht dauerhaft stand. 

VERSCHLEISSOPTIMIERTES DESIGN:  
Für ein optimales Verschleißverhalten haben wir die Form 
unserer Werkzeuge optimiert. Besonders betroffene  
Bereiche wurden speziell verstärkt. Die Bauweise unserer 
Werkzeuge sorgt für langfristige Formstabilität und damit 
für ein konstant gutes Arbeitsbild bei gleichbleibender 
Arbeitstiefe. VERGÜTUNG NACH DEM LÖTPROZESS 

Durch das Vergüten nach dem Lötprozess behält  
der Grundkörper seine volle Härte. So sind unsere  
Spitzen vielen Wettbewerbsprodukten überlegen.

HOCHENTWICKELTES LÖTVERFAHREN 
Eine dauerfeste Lötverbindung zwischen Hartmetall  
und Grundkörper, die auch Stoßbelastungen durch  
Steine schadfrei kompensiert, sorgt für optimalen Halt.

VERSCHLEISSARMES DESIGN 
Verschleißexponierte Bereiche sind speziell  
verstärkt, um Auswaschungen vorzubeugen.

Der massive Grundkörper sorgt für langfristige  
Formstabilität und ermöglicht eine konstante  
Werkzeugstellung über lange Einsatzzeiten.

HARTMETALL
In besonders beanspruchten Bereichen der Spitze  
sind zusätzliche Hartmetallplatten in den Grundkörper 
eingefasst und fest im Gefüge verankert. 
 
Die dreieckige Form der Hartmetalle in der  
Spitze sorgt nicht nur für einen besonders festen  
Sitz im Gefüge, sondern hat sich gleichzeitig als  
enorm robust erwiesen.

VERSCHLEISSSCHUTZ FÜR SCHRAUBENKÖPFE 
Um ein Auswaschen zu verhindern, wurden die  
Bereiche um die Schraubenköpfe extra verstärkt.
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MADE IN GERMANY
Entwicklung und Produktion von Berg- und Straßenbauspezialisten aus Deutschland.
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GRANIT ENDURANCE CARBIDE SCHARSPITZE PRODUKTBENCHMARK  
IN KOOPERATION MIT DEM STEINBEIS ZENTRUM FÜR WERKSTOFF  
UND BAUTEILPRÜFUNG

WARUM EINE KOMBINATION AUS „NORMALEM“ VERSCHLEISSTEIL UND EINER  
AUFGELÖTETEN HARTMETALLPLATTE?

Um diese Frage beantworten zu können, ist es erforderlich die Grundlagen bei der Herstellung von Bodenbearbeitungs-
verschleißteilen zu kennen. Die richtige Kombination aus Werkstoff und Härte zu wählen, ist hierbei von entscheidender 
Bedeutung. Um die Qualität der GRANIT ENDURANCE CARBIDE Verschleißteile unter Beweis zu stellen, werden unsere 
Werkzeuge permanent untersucht, getestet und verglichen: 

 Werkstoffanalyse am Schargrundkörper 

 Härteprüfung am Schargrundkörper 

 Härteprüfung an den Hartmetallplatten 

 Beurteilung der Lötverbindung zwischen Hartmetallplatte und Schargrundkörper 

 Validierung der Laborergebnisse mittels Feldversuch

ERGEBNISSE DER PRÜFUNGEN:

Werkstoffanalyse und Härteprüfung:  
Die Werkstoffauswahl bei den Grundkörpern: hier kommt 
es auf die verschleißmindernden Legierungsbestandteile 
an. Wird ein einfacher Kohlenstoffstahl gewählt, wird die-
ser (auch mit hoher Härte) immer einem zum Beispiel mit 
Mangan und Bor veredelten Stahl unterlegen sein.

Vergütung/Härte der Grundkörper: Die Qualität des Ver-
gütungsprozesses ist verantwortlich für das richtige Maß 
an Flexibilität in der Grubberspitze. Besonders weiche und 
somit besonders flexible Werkzeuge weisen einen höhe-
ren Verschleiß auf und drohen bei Fremdkörperkontakt 
zu verbiegen. Besonders harte Werkzeuge verschleißen 
zwar weniger, sind jedoch gleichzeitig spröde und brechen 
daher mitunter bei geringstem Fremdkörperkontakt.  
 
Um ein optimales Härte-Zähigkeitsverhältnis herzustel-
len, haben wir bei GRANIT ENDURANCE CARBIDE einen 
optimal gehärteten Grundkörper mit extrem widerstands-
fähigen Hartmetallplatten kombiniert.

Ergebnisse der Laboruntersuchungen: 
Insgesamt wurden sieben Produkte von verschiedenen 
Herstellern und Lieferanten untersucht. 

Bei der Werkstoffanalyse hat sich gezeigt, dass auf drei  
verschiedene Materialien für den Grundkörper zurückge-
griffen wurde. Verwendet wurde der Kohlenstoffstahl  
C45 sowie die Vergütungsstähle 30MnB5 und 34MnB5.  
Die beiden letzteren unterscheiden sich hauptsächlich  
im Kohlenstoffgehalt und sind beide sehr gut für den  
Einsatzzweck in der Bodenbearbeitung geeignet.  

Die Härtewerte der Grundkörper variieren stark und 
reichen von 515HV1 bis runter zu 185HV1. Der Höchstwert 
ist nah am Bereich der Sprödigkeit und weist somit eine 
erhöhte Bruchgefahr auf. Die niedrigen Werte führen zu 
einem erhöhten und unerwünschten Verschleiß. 

Bei den Härtewerten der Hartmetallplatten ist die Spanne 
kleiner. Jedoch zeichnen sich auch hier Unterschiede ab, 
die zu unterschiedlichem Verschleißverhalten führen.  
Die Werte reichen von 1351HV1 bis runter zu 1159HV1.

FAZIT
Bei der Produktion von qualitativ hochwertigen Verschleißteilen kommt es auf ein ausgewogenes Verhältnis  
von Werkstoffeigenschaften, Grundkörperhärte und Hartmetallplattenhärte an. Bei näherer Betrachtung der  
Werte in der nebenstehenden Tabelle fällt sofort ins Auge, dass die GRANIT ENDURANCE CARBIDE Schare hier 
das beste Verhältnis aufweisen. Zu hohe Härtewerte im Grundkörper können, wie eingangs erwähnt,  
bei Fremdkörperkontakt zu einem Bruch führen und nicht wie gewünscht federn. Diese Untersuchung zeigt 
schon zu Beginn der Untersuchung das Knowhow und auch die Entwicklungsarbeit, die GRANIT zusammen  
mit dem erfahrenen Hersteller bei der ENDURANCE CARBIDE Linie hat walten lassen.

UM EINE GESAMTÜBERSICHT ZU ERHALTEN WURDEN DIE ERGEBNISSE DER LABORUNTERSUCHUNGEN 
FOLGENDERMASSEN ZUSAMMENGEFASST:

Lieferant
Werkstoff  

Grundkörper
Härte

Grundkörper

Härte  
Hartmetall-  

platten Wertung Bild-Nr.

GRANIT ENDURANCE CARBIDE 
179316661

34MnB5  
1.5534

446HV1 1351HV1 ++ 1

OEM aus Deutschland 34MnB5
1.5534

515HV1 1159HV1 + 2

OEM aus Deutschland  
(leichtere Variante) 

34MnB5
1.5534

205HV1 1159HV1 - 3

Aftermarket Hersteller  
aus Frankreich

30MnB5
1.5531

257HV1 1159HV1 - 4

Aftermarket Produkt eines 
anderen Großhändlers 

30MnB5
1.5531

251HV1 1219HV1 o 5

Aftermarket Produkt eines 
anderen Großhändlers

34MnB5
1.5534

426HV1 1219HV1 + 6

Aftermarket Hersteller C45
1.0503

185HV1 1159HV1 - 7

Tabelle 1: Werkstoffe und Härten
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Tabelle 2: Beurteilung der Lötverbindung

FAZIT
Nur drei der sieben Hersteller haben eine formschlüssige Verbindung herstellen können.  
Bei den anderen vier Varianten können, wie oben beschrieben, die Poren und Fehlstellen zu einem Ausbruch  
der Hartmetallplatte führen.

Legende: 
1: Grundwerkstoff 2: Hartmetallplatte 3: Lötverbindung

LÖTVERBINDUNG

BEURTEILUNG DER LOTVERBINDUNG ZWISCHEN HARTMETALLPLATTE UND SCHARGRUNDKÖRPER: 
Die Hartmetallplatten sind durch Hartlot auf den Grundkörper aufgebracht. Diese Verbindung ist ein weiteres  
Qualitätsmerkmal bei den Hartmetallbestückten Verschleißteilen. Ist diese Lötung nicht ordnungsgemäß ausgeführt, 
kann es schon bei kleineren Fremdkörperkontakten zu Ausbrüchen und/oder kompletten Verlusten von Hartmetallplat-
ten kommen. In diesem Fall ist ein akkurater Schutz des Werkzeugs nicht mehr gegeben.

ERGEBNISSE:
Um die Ergebnisse entsprechend darstellen zu können, wurden sie in einer Tabelle mit illustrierenden Fotos zusammengefasst.

Lieferant Wertung Ergebnis

Aftermarket Hersteller aus 
Frankreich

o In der Lötverbindung sind Poren und Fehlstellen zu finden.  
Die Verbindung ist nicht vollständig formschlüssig.  
Schwarze Stellen sind Poren.

Nahaufnahme LötungÜbersicht Lötung

Lieferant Wertung Ergebnis

Aftermarket Produkt eines 
anderen Großhändlers 

- In der Lötverbindung sind Poren und Fehlstellen zu finden.  
Die Verbindung ist nicht vollständig formschlüssig.  
Schwarze Stellen sind Poren.

Nahaufnahme LötungÜbersicht Lötung

Lieferant Wertung Ergebnis

Aftermarket Produkt eines 
anderen Großhändlers 

- In der Lötverbindung sind Poren und Fehlstellen zu finden.  
Die Verbindung ist nicht vollständig formschlüssig.  
Schwarze Stellen sind Poren.

Nahaufnahme LötungÜbersicht Lötung

Lieferant Wertung Ergebnis

Aftermarket Hersteller ++ Es sind keinerlei Fehlstellen in der Lötverbindung festzustellen.  
Die Verbindung ist vollständig formschlüssig. 

Nahaufnahme LötungÜbersicht Lötung

Lieferant Wertung Ergebnis

GRANIT ENDURANCE CARBIDE
179316661

++ Es sind keinerlei Fehlstellen in der Lötverbindung festzustellen. 
Die Verbindung ist vollständig formschlüssig.

Lieferant Wertung Ergebnis

OEM aus Deutschland ++ Es sind keinerlei Fehlstellen in der Lötverbindung festzustellen. 
Die Verbindung ist vollständig formschlüssig. 

Nahaufnahme LötungÜbersicht Lötung

Lieferant Wertung Ergebnis

OEM aus Deutschland  
(leichtere Variante)

- In der Lötverbindung sind Poren und Fehlstellen zu finden. 
Die Verbindung ist nicht vollständig formschlüssig. Schwarze 
Stellen sind Poren.

Nahaufnahme LötungÜbersicht Lötung

Nahaufnahme LötungÜbersicht Lötung
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FELDVERSUCH

VALIDIERUNG DER LABORERGEBNISSE MITTELS FELDVERSUCH:
Um die theoretischen Ergebnisse aus dem Labor überprüfen zu können, wurde ein Feldversuch durchgeführt.  
Bei diesem Praxistest wurden die sieben Prüflinge derart an dem Versuchsgrubber montiert, dass die Verschleißzustän-
de miteinander verglichen werden können. Im Detail heißt dies, dass immer nur innerhalb einer Reihe (1te, 2te und 3te 
Reihe) verglichen wurde sowie inner- oder außerhalb der Schlepperspur. Hierdurch wurde sichergestellt,  
dass der Verschleißgrad der Vergleichspaare immer gleich ist. 

Um exakte Daten bezüglich der geleisteten Hektar zu erhalten (Ausschluss der Fehlereinflussmöglichkeiten Schlepper-
wechsel, Fahrerwechsel, Fehlbedienung usw.), wurde auf dem Grubber ein eigens für diesen Versuch konstruierter  
autonomer Hektarzähler montiert. 

Für die Versuchsauswertung wurden vor dem Einsatz die einzelnen Schare vermessen. Es wurde die Länge, die Stärke 
und, das wichtigste Kriterium, das Gewicht dokumentiert. Nachdem der Versuch abgeschlossen war, wurden diese Para-
meter erneut aufgenommen und in Relation zur absolvierten Hektarleistung gesetzt. Daraus erfolgte dann ein Ranking.

Für den Versuch wurde ein 3-balkiger 6m Grubber verwendet.
Getestet wurde auf lehmigen Sandböden mit mittlerem Steinbesatz im nordöstlichen Mecklenburg-Vorpommern.

Abbildung 1: Fertig montierter Versuchgrubber

Abbildung 2: Autonomer Hektarzähler

ERGEBNISSE:
Die Ergebnisse wurden tabellarisch erfasst und ausgewertet. Leider fiel aufgrund von ständigen  
Scharbrüchen ein Testkandidat komplett aus. Hier konnten keine Daten ermittelt werden. 

Lieferant
Durchschnittliche  

Hektarleistung/Scharspitze Wertung

GRANIT ENDURANCE CARBIDE
179316661

855,71 ha ++

OEM aus Deutschland 797,50 ha +

OEM aus Deutschland (leichtere Variante) Keine Daten --

Aftermarket Hersteller aus Frankreich 638,00 ha +

Aftermarket Produkt eines anderen Großhändlers – 
Herstellung in Osteuropa

473,50 ha -

Aftermarket Produkt eines anderen Großhändlers –
Herstellung in Deutschland

531,67 ha o

Aftermarket Hersteller aus Osteuropa 426,67 ha -

Tabelle 3: Hektarleistungen

ZUSAMMENFASSENDES FAZIT: 
Die Kombination aus hochwertigen Ausgangsmaterialien, einem äußerst anspruchsvollen Herstellungsprozess 
und einer durchdachten Hartmetallgeometrie machen GRANIT ENDURANCE CARBIDE absolut überlegen.

DIE GRANIT SCHARSPITZEN ZEICHNEN SICH DURCH FOLGENDE PUNKTE AUS: 

 Exzellente Materialwahl 

 Optimales Härte/Zähigkeits-Verhältnis im Grundkörper 

 Höchste Härte in der Hartmetallplatte für höchste Standzeit 

 Vollständig formschlüssige Lötverbindung 

 Beste Ergebnisse im Feldversuch

 Äußerst robuste Hartmetall-Geometrie
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ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 
passend für Horsch

Beschreibung
 Länge (mm): 217 
 Breite (mm): 215 
 Typen: Cruiser 
 passende Schrauben:  

 70600311506 + 70600350106

Vergleichs-Nr.: 00311408
Best.-Nr.: 11018037 

Abb. rechts 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Amazone

Beschreibung
 Länge (mm): 302 
 Breite (mm): 51-81 
 passende Schrauben: 1801280812 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: 78708804
Best.-Nr.: 179016661 

ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 
passend für Amazone

Beschreibung
 Breite (mm): 218 
 Stärke (mm): 10 
 passende Schrauben:  

 2 x 1801270812 
 2 x 18051-1022

rechts, C-Mix 
Vergleichs-Nr.: 78708826
Best.-Nr.: 179016663 

links, C-Mix 
Vergleichs-Nr.: 78708825
Best.-Nr.: 179016662

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Bednar

Beschreibung
 Länge (mm): 334,5 
 Breite (mm): 50 - 80 
 passende Schrauben: M12 DIN 608 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: KM060334, 
KM060402, KM060427
Best.-Nr.: 179626661 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Horsch

Beschreibung
 Länge (mm): 481,2 

 Breite (mm): 40 
 Stärke (mm): 25 

 passende Schrauben: 18012100812,  
   18012110810, 18051-12RMU 

 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: 00311349, 00311113
Best.-Nr.: 179316611 

GRUBBER

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Horsch

Beschreibung
 Länge (mm): 276,7 

 Breite (mm): 50-80 
 Lochabstand (mm): 55,6 

 passende Schrauben: M12 DIN 608 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: 00311069
Best.-Nr.: 179316661 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Horsch

Beschreibung
 Länge (mm): 300 

 Breite (mm): 80 
 Typen: Cruiser 

 passende Schrauben: 70600311506, 70600350106 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: 00311514, 00311515
Best.-Nr.: 179316615 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Horsch

Beschreibung
 Länge (mm): 298 

 Breite (mm): 50 
 Lochabstand (mm): 45 

 Typen: Cruiser 
 passende Schrauben: 1801260812

Vergleichs-Nr.: 00311565, 00311513
Best.-Nr.: 179316612 
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ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Horsch

Beschreibung
 Länge (mm): 298 
 Breite (mm): 50 
 Lochabstand (mm): 45 
 Typen: Cruiser 
 passende Schrauben: 1801260812

Vergleichs-Nr.: 00311565, 00311513
Best.-Nr.: 179316612 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Horsch

Beschreibung
 Länge (mm): 370 
 Breite (mm): 28 
 Typen: Terrano, Tiger, Focus 
 passende Schrauben: 70600371150

Vergleichs-Nr.: 00311357
Best.-Nr.: 179316613 

ENDURANCE CARBIDE  
LEITBLECH 
passend für Horsch

Beschreibung
 Breite (mm): 25 
 Typen: Terrano, Tiger, Focus

Vergleichs-Nr.: 00311358
Best.-Nr.: 179316614 

ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 
passend für Horsch

Beschreibung
 Breite (mm): 172,5 
 Stärke (mm): 10 
 Typen: Terrano und Tiger Mulch Mix System 
 passende Schrauben: 2x 56031 00360037 

 2x 18051-12RMU

rechts 
Vergleichs-Nr.: 00311275, 34060857
Best.-Nr.: 179316663 

links 
Vergleichs-Nr.: 00311274, 34060856
Best.-Nr.: 179316662

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Köckerling

Beschreibung
 Länge (mm): 276 

 Breite (mm): 53/66 
 passende Schrauben: 1801255810, 18051-12RMU 

 Farbe: schwarz 
 Typen: Vario

Vergleichs-Nr.: 936464, 919430
Best.-Nr.: 179506668 

ENDURANCE CARBIDE  
GÄNSEFUSSSCHAR 

passend für Köckerling

Beschreibung
 Breite (mm): 227 

 passende Schrauben:  
   1801255810 + 18051-12RMU 

 Typen: Vario

Vergleichs-Nr.: 937658
Best.-Nr.: 11012420 

ENDURANCE CARBIDE  
GÄNSEFUSSSCHAR 

passend für Köckerling

Beschreibung
 Länge (mm): 224,3 

 Breite (mm): 228 
 Lochabstand (mm): 45 

 passende Schrauben:  
   1801060810 + 1805000019

Vergleichs-Nr.: 936742
Best.-Nr.: 11012622 

ENDURANCE CARBIDE  
MEISSELSCHAR 

passend für Köckerling

Beschreibung
 Länge (mm): 424,8 

 Breite (mm): 40 
 Stärke (mm): 25 

 Lochabstand (mm): 115 
 passende Schrauben: 1801285812 

 Farbe: schwarz 
 Typen: Trio, Quadro, Vector

Vergleichs-Nr.:. 915774
Best.-Nr.: 179506667 

GRUBBER

Abb. rechts 
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ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Köckerling

Beschreibung
 Länge (mm): 344,2 
 Breite (mm): 40 - 81,5 
 Lochabstand (mm): 113 
 passende Schrauben:  

 18012100810, 1801290810 
 Farbe: schwarz 
 Typen: Trio, Quadro, Vector

Vergleichs-Nr.: 915776
Best.-Nr.: 179506661 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Köckerling

Beschreibung
 Länge (mm): 255 
 Breite (mm): 35-56 
 Lochabstand (mm): 45 
 passende Schrauben: 1801060810 
 Farbe: schwarz 
 Typen: Allrounder

Vergleichs-Nr.: 915772
Best.-Nr.: 179506662 

ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 
passend für Köckerling

Beschreibung
 Breite (mm): 200 
 Stärke (mm): 10 
 passende Schrauben: 18063-1265-1

rechts 
Vergleichs-Nr.: 932214
Best.-Nr.: 179506666 

links 
Vergleichs-Nr.: 932216
Best.-Nr.: 179506665

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Kuhn  
(neue Ausführung)

Beschreibung
 Länge (mm): 276,3 
 Breite (mm): 50 
 Lochabstand (mm): 45 
 passende Schrauben: 1802800055 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: H2225650, 
H2237810, H2212540
Best.-Nr.: 179286661 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Kuhn (neue Ausführung)

Beschreibung
 Länge (mm): 276,5 

 Breite (mm): 80 
 Lochabstand (mm): 45 

 passende Schrauben: 1801290812 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: H2220761, H2220760
Best.-Nr.: 179286662 

ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 

passend für Kuhn (neue Ausführung)

Beschreibung
 Breite (mm): 242,5 

 Stärke (mm): 12 
 passende Schrauben: 1801290812 

 Typen: Cultimer, Performer

rechts 
Vergleichs-Nr.: H2218181

Best.-Nr.: 179286665 

links 
Vergleichs-Nr.: H2218191

Best.-Nr.: 179286664 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Lemken

Beschreibung
 Länge (mm): 273,4 

 Breite (mm): 80 
 passende Schrauben: 1801250812 

 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: 33710031, 33710008
Best.-Nr.: 179176663 

GRUBBER

Abb. rechts  

Abb. rechts  
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ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Lemken

Beschreibung
 Länge (mm): 220 
 Breite (mm): 120 
 passende Schrauben:  

 1801240812 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: 3374387, 
3374391, 3374392
Best.-Nr.: 179176667 

ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 
passend für Lemken

Beschreibung
 Breite (mm): 287,7 
 Stärke (mm): 12 
 passende Schrauben: 1801700019  

 Mutter: 1801700020

rechts 
Vergleichs-Nr.: 33710018
Best.-Nr.: 179176665 

links 
Vergleichs-Nr.: 33710019
Best.-Nr.: 179176664

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Pöttinger

Beschreibung
 Länge (mm): 277,7 
 Breite (mm): 50 - 81 
 Lochabstand (mm): 45 
 passende Schrauben: 18012851410 
 Farbe: schwarz 
 Typen: Terria, Synkro

Vergleichs-Nr.:  
00+9791.50.031.1,  
00+9791.50.031.2,  
00+9791.50.031.0
Best.-Nr.: 179546661 

ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 
passend für Pöttinger

Beschreibung
 Länge (mm): 286 
 Breite (mm): 100 
 Stärke (mm): 12

rechts 
Vergleichs-Nr.: 9104.50.024.0
Best.-Nr.: 179546663 

links 
Vergleichs-Nr.: 9104.50.023.0
Best.-Nr.: 179546662

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Väderstad

Beschreibung
 Länge (mm): 260 

 Breite (mm): 81 
 passende Schrauben: 2 x 1801260812 

 Typen: TopDown, Cultus, Opus, Swift

Vergleichs-Nr.: 498383
Best.-Nr.: 11017212 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Väderstad

Beschreibung
 Länge (mm): 270 

 Breite (mm): 51-81 
 Lochabstand (mm): 30 

 passende Schrauben: M12 DIN 608 
 Farbe: schwarz

Vergleichs-Nr.: 205006
Best.-Nr.: 179076661 

ENDURANCE CARBIDE  
FLÜGELSCHAR 

passend für Väderstad

Beschreibung
 Breite (mm): 216 

 Stärke (mm): 10 
 passende Schrauben: 180101.1276 

 Typen: TopDown, Cultus, Opus

rechts 
Vergleichs-Nr.: 475000, 475311

Best.-Nr.: 179076663 

links 
Vergleichs-Nr.: 475001, 475311

Best.-Nr.: 179076662

GRUBBER 

Abb. rechts  
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ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 
passend für Kuhn

Beschreibung
 Länge (mm): 225,5 
 Breite (mm): 93,3 
 Stärke (mm): 30 
 passende Schrauben: 1801245812

rechts 
Vergleichs-Nr.: 622164
Best.-Nr.: 179286667 

links 
Vergleichs-Nr.: 622165, 622129
Best.-Nr.: 179286666

ENDURANCE CARBIDE  
WECHSELSPITZENSCHAR 
passend für Kuhn

Beschreibung
 Länge (mm): 657 
 passende Schrauben: 1801440HU12

rechts 16“ 
Vergleichs-Nr.: 622136
Best.-Nr.: 11017174 

links 16“ 
Vergleichs-Nr.: 622137
Best.-Nr.: 11013301

ENDURANCE CARBIDE  
ANLAGE 
passend für Kuhn

Beschreibung
 Länge (mm): 548 
 Breite (mm): 111 
 Stärke (mm): 15,2 
 passende Schrauben: 3x 1801233HU

 
Vergleichs-Nr.: 761108
Best.-Nr.: 179286668 

ENDURANCE CARBIDE  
ANLAGE 
passend für Kuhn

Beschreibung
 Länge (mm): 548 
 Breite (mm): 131 
 Stärke (mm): 18 
 passende Schrauben: 3x 1801233HU

breit 
Vergleichs-Nr.: 279140
Best.-Nr.: 179286669 

ENDURANCE CARBIDE  
DÜNGEREINLEGER-SCHAR 
passend für Kuhn

Beschreibung
 Länge (mm): 288 
 Breite (mm): 110 
 Stärke (mm): 12 
 passende Schrauben: 2x 1801230810

ENDURANCE CARBIDE  
DÜNGEREINLEGER-SCHAR 

passend für Kuhn

Beschreibung
 Länge (mm): 274 

 Breite (mm): 110 
 Stärke (mm): 12 

 passende Schrauben: 2x 1801230810

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Kverneland

Beschreibung
 Länge (mm): 221 

 Breite (mm): 73 
 passende Schrauben: 1801238KV

rechts 
Vergleichs-Nr.: 053090B, KK053090B, 053090R, 

KK053090R, 053090, KK053090
Best.-Nr.: 179346662 

links 
Vergleichs-Nr.: 063090B, KK063090B, 063090R, 

KK063090R, 063090, KK063090
Best.-Nr.: 179346661

rechts 
Vergleichs-Nr.: 631100
Best.-Nr.: 179286613

links 
Vergleichs-Nr.: 631101
Best.-Nr.: 179286612

ENDURANCE CARBIDE  
WECHSELSPITZENSCHAR 

passend für Kverneland

Beschreibung
 Länge (mm): 568 
 Breite (mm): 145 

 passende Schrauben: 1801439KV

rechts 
Vergleichs-Nr.: 07300486,  
073004, KK073005

Best.-Nr.: 11017367 

links 
Vergleichs-Nr.: 07300486,  

073005, KK073005
Best.-Nr.: 11017679

ENDURANCE CARBIDE  
SCHARSPITZE 

passend für Lemken

Beschreibung
 Länge (mm): 336 

 Breite (mm): 99 
 passende Schrauben: 1801235810

rechts 
Vergleichs-Nr.: 3364250
Best.-Nr.: 179176610 

links 
Vergleichs-Nr.: 3364251

Best.-Nr.: 179176669

rechts 
Vergleichs-Nr.: 631030
Best.-Nr.: 179286610 

links 
Vergleichs-Nr.: 631031
Best.-Nr.: 179286611

PFLUG

Abb. rechts  
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ENDURANCE CARBIDE  
FRÄSHAKEN 
passend für AVR / Struik

Beschreibung
 Länge (mm): 273 
 Breite (mm): 109

Vergleichs-Nr.: 350401
Best.-Nr.: 11097335 

ENDURANCE CARBIDE  
FRÄSHAKEN 
passend für AVR / Struik

Beschreibung
 Länge (mm): 253,5 
 Breite (mm): 111,2 
 Stärke (mm): 10,5

Vergleichs-Nr.: RS18197, NR-018197
Best.-Nr.: 179326662 

ENDURANCE CARBIDE  
FRÄSHAKEN 
passend für AVR / Struik

Vergleichs-Nr.: RS1874, NR-350415
Best.-Nr.: 179326663 

ENDURANCE CARBIDE  
FRÄSHAKEN 
passend für Baselier

Beschreibung
 Länge (mm): 362 
 Breite (mm): 149 
 Stärke (mm): 10,5

Vergleichs-Nr.: FK090041
Best.-Nr.: 179326664 

ENDURANCE CARBIDE  
FRÄSHAKEN 

passend für Baselier

Beschreibung
 Länge (mm): 235 

 Breite (mm): 107,6 
 Stärke (mm): 10,7

Vergleichs-Nr.:. FF01915
Best.-Nr.: 179326665 

ENDURANCE CARBIDE  
FRÄSHAKEN 

passend für Baselier

Beschreibung
 Länge (mm): 380 

 Breite (mm): 50 
 Stärke (mm): 12

Vergleichs-Nr.: FKS90001
Best.-Nr.: 179326666 

ENDURANCE CARBIDE  
FRÄSHAKEN 

passend für Baselier

Beschreibung
 Länge (mm): 294 

 Breite (mm): 109,2 
 Stärke (mm): 12,7

Vergleichs-Nr.: FKS12005
Best.-Nr.: 179326667 

FRÄSHAKEN
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FORSTMULCHER
Klassisch kommen Forstmulcher auch bei der Trassenpflege und der Anlage von Rückegassen oder der Rekultivierung 
ganzer Flächen zur Anwendung. Durch die Trockenheit der letzten Jahre und den damit einhergehenden Schäden durch 
starken Käferbefall insbesondere bei Nadelhölzern, kommt dem Forstmulchen außerdem bei der Beseitigung von Käfer-
holz eine immer größere Bedeutung zu.

Unsere GRANIT Forstmulcher-Werkzeuge zeichnen sich durch höchste Qualität „Made in Germany“ aus.  
Ein geschmiedeter Grundkörper mit besonders robusten Hartmetallen ermöglicht eine maximale Standzeit. 
Spezielle Hartmetallsorten und Geometrien sorgen für ein optimales Ergebnis.

Bei der Entwicklung unserer Werkzeuge haben wir besonderen Wert auf ein optimales Verhältnis von Zähigkeit und  
Verschleißbeständigkeit gelegt. Sowohl unsere Hartmetalle wie auch unsere Stahlkörper sind aus absoluten Premium-
Materialien und gewährleisten somit eine hohe Wirtschaftlichkeit.
 
Das innovative Design sorgt für bessere Zerkleinerungseigenschaften. Durch die geprüfte Passgenauigkeit erhalten Sie 
immer das für ihre Maschine passende Produkt.

Sollten Sie das passende Werkzeug in diesem Angebot nicht finden, sprechen Sie uns gerne an!
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ENDURANCE CARBIDE  
STEINBRECHER WERKZEUG 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: STC3-FP

Vergleichs-Nr.: 112800066-K
Best.-Nr.: 179016664 

ENDURANCE CARBIDE  
STEINBRECHER WERKZEUG 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: STC-3 HD

Vergleichs-Nr.: 112800061-K
Best.-Nr.: 179016665 

ENDURANCE CARBIDE  
SCHLEGEL 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UMM/S, SSL Speed, SSL

B+HD 
Vergleichs-Nr.: 112800023-K
Best.-Nr.: 11018121 

ENDURANCE CARBIDE  
KLINGE 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UML/SSL - UML/SSL/VT

C3 
Vergleichs-Nr.: 112800095
Best.-Nr.: 179726674 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

2 tips, Version C (2 bolt) 
Vergleichs-Nr.: 111530007-K

Best.-Nr.: 32272047 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UML, UMM, UMM/S, UMH/S

4 tips, Version C - BP (1 bolt) 
Vergleichs-Nr.: 111530013-K

Best.-Nr.: 32272048 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UML, UMM, UMM/S,  
   UMH/S, STCL, C/SS

2 tips, Version C - HD (1 bolt) 
Vergleichs-Nr.: 112800009-K

Best.-Nr.: 32272049 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UMM/EX, UMM/EX/VT,  
   UML/SSL, UML/SSL/VT,  

   UML/HY - UML/HY/VT, 500U, 300U,  
   200U, 140U

5 tips, Version C - 16 BP 
Vergleichs-Nr.: 111530018-K

Best.-Nr.: 32272051 

FORSTMULCHER

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. 
©2023 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

26 27
Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. 
©2023 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: STCL/3

2 tips, Version C- 16 HD 
Vergleichs-Nr.: 112800063-K
Best.-Nr.: 32272052 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL,  

 UML/SSL/VT, UML/HY - UML/HY/VT,  
 500U, 300U, 200U, 140U

2+3 tips, Version C-16 HDSSL 
Vergleichs-Nr.: 112700004-K
Best.-Nr.: 11014095 

2+3 tips, Version C-16 HDSSR 
Vergleichs-Nr.: 112700005-K
Best.-Nr.: 11014094

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL,  

 UML/SSL/VT, UML/HY - UML/HY/VT, 500U,  
 300U, 200U, 140U

1 tips, Version C - 16 Mono 
Vergleichs-Nr.: 112800083-K
Best.-Nr.: 32272055 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL, UML/SSL/VT,  

 UML/HY - UML/HY/VT, 500U, 300U, 200U, 140U

1 tips, Version C SC 
Vergleichs-Nr.: 112800082-K
Best.-Nr.: 32272056 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: 300S, 500U, SCH/PM

3 tips, Version A+BP 
Vergleichs-Nr.: 111431000-K

Best.-Nr.: 32272058 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: 300S, 500U, SCH/PM,  
   UMH/S, UMH Mega

2 tips, Version A+HD 
Vergleichs-Nr.: 112800014-K

Best.-Nr.: 32272059 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: 300S, 500U, SCH/PM

2 tips, Version A - BP 
Vergleichs-Nr.: 112800075-K

Best.-Nr.: 32272060 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: 300S, 500U, SCH/PM, SFM, SSM, SSH

1 tips, Version A / RP+HD 
Vergleichs-Nr.: 112800078-K

Best.-Nr.: 32272061 

FORSTMULCHER
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ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: STC

2 tips, Version STC 
Vergleichs-Nr.: 112221000-K
Best.-Nr.: 32272063 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: STC

4 tips, Version STC BP 
Vergleichs-Nr.: 112800059-K
Best.-Nr.: 32272064 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UMM/S, SSL Speed, SSL

1 tips 
Vergleichs-Nr.: 111708000-K
Best.-Nr.: 32272082 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UML, UMM, UMM/S, UMH/S

2 tips 
Vergleichs-Nr.: 111530012-K
Best.-Nr.: 32272005 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL,  
   UML/SSL/VT, UML/HY - UML/HY/VT,  

   500U, 300U, 200U, 140U

2 tips 
Vergleichs-Nr.: 111530017-K

Best.-Nr.: 32272006 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: SCH/PM, SSH, SSM, UMH/S, 
   UMH Mega, 500U, 300S

1 tips 
Vergleichs-Nr.: 112800075-K

Best.-Nr.: 32272008 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: SCH/PM, UMH/S,  
   UMH Mega, 300S, 500U

1 tips 
Vergleichs-Nr.: 111431000-K

Best.-Nr.: 32272009 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für FAE

Beschreibung
 Typen: SFM, SSM,  
   SSH, SCH/PM

2 tips 
Vergleichs-Nr.: 112800094-K

Best.-Nr.: 32272010 

FORSTMULCHER

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. 
©2023 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

30 31
Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. 
©2023 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für FAE

Beschreibung
 Typen: 200S, 500S,  

 RSL/PM, SSL Speed,  
 SSL, SFH

G/3, 1 tips 
Vergleichs-Nr.: 112800064-K
Best.-Nr.: 32272011 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: FM 500, 600, M 450, 550, 650, 700,  

 900, RF 800, 1000, S700-650, UZM 580, 700

2+2 tips 
Vergleichs-Nr.: UPTS04
Best.-Nr.: 32272000 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: FM 500, 600, M 450, 550, 650, 700,  

 900, RF 800, 1000, S700-650, UZM 580, 700

2 tips 
Vergleichs-Nr.: UPTS02
Best.-Nr.: 32272001 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: FM 700, 900, M 700, 900, RF 800,  

 1000, S700-650, UZM 580, 700

2+2+2+2+2 tips 
Vergleichs-Nr.: UPT11
Best.-Nr.: 32272002 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHNEIDE 
passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: FM 500, 600, M 450, 550, 650, 700,  

 900, M 450e, 550e, RF 800, 1000,  
 S700-650, UZM 580, 700

Vergleichs-Nr.: HM017, HM028
Best.-Nr.: 32272003 

ENDURANCE CARBIDE  
ANSCHWEISSZAHN 

passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: diverse

1 tips 
Best.-Nr.: 32272004 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: SF 1100

1 tips, rechts 
Best.-Nr.: 32272076 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: SF 1100

1 tips, mitte 
Best.-Nr.: 32272077 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: SF 1100

1 tips, links 
Best.-Nr.: 32272078 
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ENDURANCE CARBIDE  
ANSCHWEISSZAHN 
passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: S700, SF900 H

1 tips 
Vergleichs-Nr.: BFZ60
Best.-Nr.: 32272079 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG 
passend für AHWI/Prinoth

Beschreibung
 Typen: UZM 580, 700, M 700, 900,  

 RF 800, 1000, S700-650

UPM02 - Index B 
Vergleichs-Nr.: UPT02, UPM02
Best.-Nr.: 32272084 

ENDURANCE CARBIDE  
ANSCHWEISSZAHN 
passend für AHWI/Prinoth

1 tips, mitte, leichter HM Besatz 
Vergleichs-Nr.: 
Best.-Nr.: 32272081 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 
passend für Prinoth

2 tips, MSA26 twin hammer 
Vergleichs-Nr.: BFS26
Best.-Nr.: 32272036 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 
passend für Prinoth

2 tips, MSA33 stonecrusher tool 
Vergleichs-Nr.: BFS33
Best.-Nr.: 32272037 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für Prinoth

Beschreibung
 Typen: UZM580, UZM700, M550, M700,  
   M900, RF800, RF1000, S700-650

2 tips, UPMS07 
Vergleichs-Nr.: UPTS07

Best.-Nr.: 32272038 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für Prinoth

Beschreibung
 Typen: UZM580, UZM700, M550, M700,  
   M900, RF800, RF1000, S700-650

1+2+2 tips, UPMS05 
Vergleichs-Nr.: UPTS05

Best.-Nr.: 32272039 

1+2+2 tips, UPMS06 
Vergleichs-Nr.: UPTS06

Best.-Nr.: 32272040

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für Prinoth

Beschreibung
 Typen: M 700, 900, RF 800, 1000,  
   RFL 700, 1000, S700-650, UZM 580, 700

2 tips, HTD01 
Vergleichs-Nr.: HDT01

Best.-Nr.: 32272041 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für Prinoth

Beschreibung
 Typen: M 700, 900, RF 800, 1000,  
   RFL 700, 1000, S700-650,  

   UZM 580, 700

2+1 tips, HTD04 
Vergleichs-Nr.: HDT04

Best.-Nr.: 32272042 
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ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 
passend für Prinoth

Beschreibung
 Typen: M 700, 900, RF 800,  

 1000, RFL 700, 1000,  
 S700-650, UZM 580, 700

2 tips, HTD03 
Vergleichs-Nr.: HDT03
Best.-Nr.: 32272043 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 
passend für Prinoth

1 tips, BFS 146 
Vergleichs-Nr.: BFS 146
Best.-Nr.: 32272044 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 
passend für Prinoth

1 tips, BFS 147 
Vergleichs-Nr.: BFS 146
Best.-Nr.: 32272045 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für Prinoth

Beschreibung
 Typen: UZM 580, 700, M 700, 900, RF 800, 1000, S700-650

2 tips, MS001 
Vergleichs-Nr.: AN001
Best.-Nr.: 32272046 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Star-FC, Starsoil

Vergleichs-Nr.: 172.02.074
Best.-Nr.: 11029139 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Superforst (+ hyd), Maxiforst

2+1 tips Version lang 
Vergleichs-Nr.: 182.02.040

Best.-Nr.: 32272065 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 
passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Midipierre (+ dt), Super-BMS

3 tips Version lang 
Vergleichs-Nr.: 182.02.041

Best.-Nr.: 32272066 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Midiforst DRAGO

3 tips, 3 HM L106 
Vergleichs-Nr.: 187.02.125

Best.-Nr.: 32272067 
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ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Miniforst, Midiforst, Starforst,  

 Superforst, Maxiforst, Multiforst

2+2 tips 
Vergleichs-Nr.: 176.02.084
Best.-Nr.: 32272068 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Miniforst, Midiforst, Superforst

Mini Mono 
Vergleichs-Nr.: 187.02.163
Best.-Nr.: 32272070 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Star-FC, Midipierre dt,  

 Midisoil dt, Supersoil, Maxisoil

Super Mono Protect 
Vergleichs-Nr.: 191.02.113
Best.-Nr.: 32272071 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Star-FC, Midipierre dt, Midisoil dt,  

   Supersoil, Maxisoil

Super Mono Protect 1+2 tips 
Vergleichs-Nr.: 191.02.113
Best.-Nr.: 32272072 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Miniforst, Midiforst, Starforst, Superforst,  
   Maxiforst, Multiforst, Midisoil, Starsoil, Supersoil, Maxisoil

1+4 tips 
Vergleichs-Nr.: 187.02.163

Best.-Nr.: 32272013 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Midiforst, Miniforst,  
   Multiforst, Starsoil

1+4+2 tips 
Vergleichs-Nr.: 187.02.207

Best.-Nr.: 32272014 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-SCHLEGEL 

passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Midiforst

2+1 tips Version kurz 
Vergleichs-Nr.: 214 187.02.101

Best.-Nr.: 32272015 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 
passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Miniforst, Midiforst, Superforst,  

 Starforst, Maxiforst, Forst M, SAV,  
 H-SMWA-K, MINI BMS,  
 BMS-F, BMS-L, BMS, SUPER BMS

2 tips mit Granulierung 
Vergleichs-Nr.: 176.02.005
Best.-Nr.: 32272069 

ENDURANCE CARBIDE  
WERKZEUG-HAMMER 

passend für SEPPI

Beschreibung
 Typen: Midiforst, Miniforst, Starforst,  
   Superforst, Maxiforst, Forst M, SAV,  

   H-Smwa-K, Mini BMS, BMS-F, BMS-L,  
   BMS, Super BMS

2 tips 
Vergleichs-Nr.: 176.02.005

Best.-Nr.: 32272012 
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MADE IN GERMANY
Entwicklung und Produktion von Berg- und Straßenbauspezialisten aus Deutschland. 

VERSCHLEISSARMES DESIGN
Verschleißexponierte Bereiche sind speziell verstärkt, um Auswaschungen vorzubeugen.  
Der massive Grundkörper sorgt für langfristige Formstabilität und ermöglicht eine konstante 
Werkzeugstellung über lange Einsatzzeiten.

VERGÜTUNG NACH DEM LÖTPROZESS
Durch das Vergüten nach dem Lötprozess behält der Grundkörper seine volle Härte.  
So sind unsere Spitzen vielen Wettbewerbsprodukten überlegen.

HOCHENTWICKELTES LÖTVERFAHREN
Eine dauerfeste Lötverbindung zwischen Hartmetall und Grundkörper, die auch Stoß- 
belastungen durch Steine schadfrei kompensiert, sorgt für optimalen Halt.

HARTMETALL
In besonders beanspruchten Bereichen der Spitze sind zusätzliche Hartmetallplatten in den  
Grundkörper eingefasst und fest im Gefüge verankert. Die dreieckige Form der Hartmetalle  
in der Spitze sorgt nicht nur für einen besonders festen Sitz im Gefüge, sondern hat sich  
gleichzeitig als enorm robust erwiesen.

VERSCHLEISSSCHUTZ FÜR SCHRAUBENKÖPFE
Um ein Auswaschen zu verhindern, wurden die Bereiche um die Schraubenköpfe extra verstärkt.

IN DER PRAXIS GETESTET
Die GRANIT ENDURANCE CARBIDE Grubberspitzen wurden für den Einsatz unter widrigsten  
Bedingungen entwickelt. Um sicherzustellen, dass unsere Spitzen auch härtesten Bedingungen 
standhalten, werden unsere Produkte kontinuierlich auf ausgewählten Testbetrieben erprobt. 
Denn nur in der Praxis lässt sich die Qualität von Bodenbearbeitungswerkzeugen zuverlässig  
feststellen.

GRANIT PARTS 
Tel. 03115/49380-5
Fax: 03115/49380-6

sales.at@granit-parts.com 
www.granit-parts.at
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