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Bühnenplan 

Wichtige Hinweise 
 
1. Es wird eine Zufahrt mit Parkmöglichkeiten für 3 Transporter und 1 Anhänger in unmittelbarer 
    Nähe zur Bühne benötigt. 
 
2. Für die Stromversorgung ist direkt an der Bühne (optimal: Rückseite) mindestens CEE 3 x 16 A 
    (oder alternativ CEE 3 x 32 A) erforderlich. 
 
3. Für den Bühnenauf und -abbau (komplett mit Licht + Ton) werden etwa 2 bis 3 Stunden benötigt. 
 

    Während dieser Zeit (d.h. Auf- und Abbau !) muss der Veranstalter für eine ausreichende 
    Beleuchtung auf der Bühne und auch auf dem Weg zu den Fahrzeugen sorgen. 
 
4. Personen, die nicht zur Band gehören, haben die Bühne beim Aufbau, während der Veranstaltung  
    und beim Abbau nicht zu betreten. 
 

     Dies ist notwendig, um Schäden an den Musikinstrumenten und der Technik auszuschließen. 
 
5. Getränke (Bier, Wasser, stilles Wasser...) sind während der gesamten Anwesenheit der Band 
    (d.h. auch beim Auf- und Abbau) kostenlos bereitstellen. 
 

    Essen sollte möglichst vor Beginn der Veranstaltung (oder nach vorheriger Absprache) für die 
    Band bereitgestellt werden. 

2 m x 2 m 

BITTE BEACHTEN: Es wird eine Bühnenaufbauhöhe von wenigstens 2,5 m (bei eigener Lichtanlage 3 m) benötigt ! 


