
Anleitung 
Zeitmessanlage WPC

Lichtschranke + Bedienpult 
Bedienpult mit PC Software
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Eine Einheit  besteht
aus jeweils 1 Modul 
mit Antenne und 1 
Modul ohne Antenne



• Messmodus
• Mit einer internen Auflösung von 1/10.000 Sekunde für eine 

Genauigkeit je nach Anforderung im Reitsport.
• 1 Linie
• Start- und Zielline
• 3 Lichtschranken
• Beim 2 Phasen sind folgende Modis enthalten.
• Start-Start-Ziel
• Start-Ziel-Ziel
• Start-Ziel-Start
• 3 Lichtschranken



Aufstellen der Stative 

Handfest anziehen 

Höhe einstellem



Module befestigen 

Sicherung lösen u schließen

Rückseite  in Griff 
Richtung 





Einschalten und Ausrichten

Verbindung zum Pult
Linie 1 blinkt 1 mal Grün
Linie 2 blinkt 2 mal Grün
Linie 3 blinkt 3 mal Grün 

Ein / Aus 

Lichtschranke verbunden – wenn hier Grün



Bedienpult 
Ein und Ausschalten



Übersicht 

Richtverfahren einstellen



Start – scharf machen der Lichtschranke   

Scharf machen – Zeit 

springt auf Gelb

Manuell Start / Stop



Hindernis Fehler und Zeitzuschläge

Hindernis Fehler eingeben



Letzter Impuls
Für eine Sichere Zeitmessung 

Wenn ein Scharfschalten mal vergessen 
wurde kann mit  der Taste Last Signal der 
letzte Impuls der Lichtschranke 
abgerufen werden

Last Signal



Ziel scharf machen der Lichtschranke 

Scharf machen – Zeit 

springt auf Gelb

Laufen Zeit sp
ring von 

Schwarz a
uf Geld 



Gemessene Zeit 



Löschen über Reset und noch mal bestätigen



Benutzung Pult und Laptop 
Bedienpult über USB mit Laptop verbinden



Öffnen der 
Software 

Schritt 1 



Wählen zischen Toris Datenbank oder Toris Online
Richtigen Daten Fad oder Zugangs API Key

Liste aktualisieren 



Turnier auswählen



Prüfung auswählen 

Wichtig !
Prüfung auswählen, 
die selbe Prüfung muss 
in Toris in der Ergebnis 
Eingabe geöffnet sein 

WPC Software Toris Software



Sponsoren 
Texte 

übernehmen 



Einstellen des Richtverfahrens 

Richtverfahren muss  immer sowohl am PC als 
auch im Bedienpult eingestellt werden 



Einstellen des Richtverfahrens 
• Richtverfahren nach Table A / Table C
• Im Bedienpult sind folgende Richtverfahren enthalten.
• Fehler-/Zeitspringen

• 2 Phasen

• 2 Phasen Spezial

• Der Reiter kommt immer in die 2.Phase.
• 2 Phasen American

• Auch „Amerikanisches Stechen“ genannt oder
• Sprinprüfung mit direktem Stechen.
• (Erneuter Countdown vor der 2.Phase/Parcours)
• Stilspringen

• Idealzeitspringen

• Punktespringen

• 6 bis 12 Hindernisse mit Jokersprung.
• Hindernisfahren

• Spezielle Prüfungen
• Kombinierte Richtverfahren.
• mit Stechen

• mit Siegerrunde

• Stil-Spring-LP & Fehler/Zeit

• Fehler/Zeit & Stil-Spring-LP

• Diese Zusätze werden mit Hilfe unserer
• Timing Software durchgeführt.
• WPC InfoCenter

https://wpc-timing.de/software/


Den ersten Reiter 1 mal anklicken 

Live muss der Harken gesetzt sein



Starterliste -
Ergebnissliste -

Liveticker
Konnen mit rechts

Klick auf einen
anderen Monitor 
angezeig werden



Erst Umlauf Speichern – Dann am Bedienpult löschen !!!




