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Technische Daten TCRDO 1000 (Stand 01/2021)

autarq-Solardachziegel

autarq veredelt hochwertige Ziegel mit einem Solarmodul. So wird die Solaranlage dezent und hochwertig 
in das Dach integriert. Unsere Solardachziegel gibt es passend zu verschiedenen Ziegeln und zu jeder Dach-
form. Sie werden wie die Originalziegel verlegt und sind genauso wasserdicht. autarq-Solardachziegel wer-
den in Deutschland hergestellt.

Sicher und langlebig

autarq Solaranlagen arbeiten im sicheren Niederspannungsbereich unterhalb 120 V. Dies ermöglicht eine 
sichere und einfache Verlegung gemäß Brandschutznorm VDE 0100-712 und verhindert Elektrosmog. Die 
Brandlast des Daches wird durch die Solardachziegel nicht erhöht. Wir verwenden erprobte Standardmate-
rialien mit hoher Lebensdauer. Alle verwendeten Materialien sind UV- und witterungsbeständig, ungiftig und 
recyclingfähig. Unsere Leistungszusage: Auch nach 25 Jahren erzeugen autarq-Solardachziegel noch min-
destens 80 % der elektrischen Ausgangsleistung.

TCRDO 1000 – der Solardachziegel für das Ziegelprogramm Domino® von Creaton®

Die Wasserführung und Hinterlüftung des bewährten Domino® Systems von Creaton® bleiben erhalten. 
Die Anordnung der Solarfelder kann sehr flexibel den Wünschen unserer Kunden angepasst werden. Beim 
Verlegen werden die Solardachziegel durch geprüfte Steckverbindungen untereinander verbunden. Alle Ver-
bindungskabel bleiben unter den Ziegeln verborgen und sind gegen Witterungseinflüsse geschützt. Unsere 
Anlagen werden als Gesamtsystem inklusive Planung und Beratung, Batteriespeicher, Wechselrichter und 
Monitoring geliefert.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.autarq.com 
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autarq-Solardachziegel TCRDO 1000 werden im Verbund mit Creaton Domino Ziegeln auf konventio-
nelle Weise zu einem hinterlüfteten Ziegeldach eingedeckt. Die Solardachziegel werden durch Steckverbin-
dungen miteinander verbunden. Die jeweils nicht mit Solardachziegeln belegten Flächen wie First, Ortgang 
und andere Sonderziegel werden mit Creaton Domino Ziegeln aus dem Programm des Herstellers belegt und 
erlauben eine ästhetische Integration der Solaranlage in die Architektur Ihres Gebäudes.

Solardachziegel / Dach

Ziegelbedarf

Empfohlene Dachlatten

Decklänge (Lattenabstand)

Deckbreite

Dachneigung

Empfohlene Deckung

Farben

Verpackung

12 Stück/m2

40 x 60 mm

350 – 354 mm

223 – 225 mm

15 – 60°

im Verband (versetzt)

Rot, schwarz, anthrazit

4er Pack

Weitere Daten zum Ziegel Domino und Details zur Belegung 
entnehmen Sie bitte dem Originaldatenblatt der Firma Creaton 
(www.creaton.de)

Version 01/2021. Gültigkeit bis 12/2021. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
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