
                
 

MODULARE INDUSTRIELLE WASSERENTHÄRTUNGSSYSTEME                                             
 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

KAPAZITÄT 
Modularer Systemtyp   Ontario Duplex  Garona 4 Ontario 4 Ontario 6 Ontario 8 Ontario 10 Ontario 12 

• Harsvolume   2 x 12L   4 x 3L  4 x 12L  6 x 12L  8 x 12L  10 x 12L 12 x 12L 

• Punktdurchfluss (Δp=1bar) 

für ein paar Minuten  4,2 M³/Std  5,4 M³/Std 8,4 M³/Std 12,6 M³/Std 16,8 M³/Std 21 M³/Std 25,2 M³/Std 

• Nenndurchfluss 

(Δp=1 Bar)   3,7 m³/h  3,9 M³/Std 6,2 M³/Std 10,1 M³/Std 13,4 M³/Std 16,8 M³/Std 20,2 M³/Std 

• Austauschkapazität 

(M³/PpM CaCO3) bei 12° DH 1200   4 x 150  2400  3600  4800  6000  7200  

• Täglicher Wasserverbrauch 

bei 2 Regenerationen / Tag* 11,2 M³   5,6 M³  22,4 M³  33,6 M³  44,9 M³  56,1 M³  67,3 M³ 

• Enthärtetes Wasser zwischen 

2 Regenerationen bei 6° DH 5,6 M³   2,8 M³  11,2 M³  16,8 M³  22,4 M³  28 M³  33,6 M³    

• Täglicher Wasserverbrauch 

bei 2 Regenerationen / Tag* 22,4 M³   11,2 M³  44,9 M³  67,3 M³  89,7 M³  112,1 M³ 134,6 M³ 

• Enthärtetes Wasser 

zwischen 2 Regenerationen 11,2 M³   5,6 M³  22,4 M³  33,6 M³  44,9 M³  56,1 M³  67,3 M³ 

 

* Wir empfehlen, die Anzahl der Regenerationen auf 2 pro Tag zu begrenzen. Es ist durchaus möglich, dass sich die Pflanze sporadisch mehr als 2 mal am Tag regeneriert. 

 

VERBRAUCH 
Ontario Duplex  Garona 4 Ontario 4 Ontario 6 Ontario 8 Ontario 10 Ontario 12 

Wasserverbrauch / Regeneration: 50 L   18 L  50 L  50 L  50 L  50 L  50 L / pro Modul 

Salzverbrauch / Regeneration:  1,2 Kg   0,3 Kg  1,2 Kg  1,2 Kg  1,2 Kg  1,2 Kg  1,2 Kg   / pro Modul 

 



 

ABMESSUNGEN UND INHALTGRÖSSEN 
Ontario Duplex  Garona 4 Ontario 4 Ontario 6 Ontario 8 Ontario 10 Ontario 12 

1/2” Zoll 

Anschlüsse Ø    3/4” Zoll  5/4” Zoll 2” Zoll  2” Zoll  2” Zoll  2” Zoll  2” Zoll 

1” Zoll 

 

Abmessungen (Cm) B  58,4   42,5  68  132  132  196  196 

   T  43   53,2  53,2  53,2  53,2  53.2  53,2 

   H  60   110  152,7  152,7  152,7  152,7  152,7 2   

     Ontario Duplex  Garona 4 Ontario 4 Ontario 6 Ontario 8 Ontario 10 Ontario 12 

Zahl der Zalzbehälter   

• 75l (31 x 31 x 90 Cm) oder 1   2  2  3  4  5  6 

• 140L (36 x 59 x 90 Cm) 

 

ALLGEMEINES 
• Maximale Wassertemperatur: 40°C 

• Systemdruck 1 - 8 bar 

• Kontinuierliche und proportionale Resthärte möglich 

 

                                                                      

DELTA ONTARIO DUPLEX          DELTA GARONA 4                                       DELTA ONTARIO 12 

 

https://www.h2optimizer.org/home-de/h2optimizer-wasseraufbereitungsanlagen/   

https://www.h2optimizer.org/home-de/h2optimizer-wasseraufbereitungsanlagen/

