Schwarz mit Zierblende aus hochglanzpoliertem Aluminium und umlaufendem Aluminium-Rahmen

Micos 43 TY61 UHD twin

16:9 UHD-TV / 43" / 108 cm

Bildtechnik

Displaytechnologie

Bildschirmdiagonale (cm)

UHD 3840x2160 / FullHD 1920x1080

HDR10 / HLG

Bildtechnologie

Kontrastverhéltnis max.

Kontrastautomatik Bildinhalt/ Umgebungslicht
Panel-Helligkeit max. in cd/m?
Blickwinkel-Typ®

Ansprechzeit typ. ms (GTG)

HD-PIP

Bild Modus

Tontechnik

Produktdatenblatt

LCD-TV m. LED-Techn.
108

o/-

oo

400 Hz MetzVision
700.000:1

o/

380

178

5

Standard/Sport/Brillant/Spiele/PC/

Benutzer/Kino/Foto

Musikleistung (Watt)

Integrierte Lautsprecher

MetzSoundPro / MetzSoundPlus

7-Band Equalizer

Audioausgang line/ variabel

Dolby Digital+ / HE-AAC

Automatische Lautstirkekorrektur (abschaltbar)

Kopfhorer-Lautstédrke separat einstellbar

Bedienung

Fernbedienung / RM19 kompatibel
Digital-Recorder inkl. Zeitversetztes Fernsehen
USB-Recording inkl. zeitversetztes Fernsehen
Internet Timer

Netzschalter

OLED-Klartextdisplay / Leuchtdiode

Elektronische Programmzeitschrift (EPG) / digitale Sender

Tri-Star-Men inkl. Hotelmode
Sleep-Timer / Kindersicherung

Top-Videotext / Komfortfunktionen

RM18 / e



Audio / Video IN Audio out analog

DVB-C/T/T2 DVB-S/S2

Audio out digital

LAN HDMI IN 1/ARC

HDMI IN 2

Tunerausstattung ab Werk
UHDTV / HDTV integriert
Anzahl CI+ fahiger Cl-Slots

] USB 3.0

USB 2.0

HDMIIN 3

Kopfhorer

Cl

2 xDVB-C/T2/S2
o/e
2

Media-/Netzwerkfunktionen
Metz Media System / HbbTV 1.5
Streaming (Server/Client)

Internetradio

MetzRemote App

Smart TV-Portal / Browser

LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz)

Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ low latency /Bluetooth nachriistbar

oo
*(o/9)
Tuneln
Foxxum/e
o/

/-

‘

Anschlussmaoglichkeiten

HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC
USB-Anschluss 2.0 / USB-Anschluss 3.0 (Video/Foto/Audio)

LAN Netzwerkanschluss (R] 45)
S/PDIF-Digital-Tonausgang / Audio-Ausgang

Kopfhoreranschluss

AV-Eingang und Cinch (FBAS/L/R) via Adapter

Netz-Leistungsaufnahme

Netzspannung

Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand)

Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb (W)
Spitzenluminanzverhdltnis [%]
Jahresenergieverbrauch [kWh]

Energieeffizienzklasse

230-240V/50Hz
72,0

0,20

65

100

A

Mafe/Gewicht

Breite [cm]

H6he mit TischfuB / ohne TischfuB [cm]
Tiefe mit TischfuB/ ohne Tischfuf [cm]
Gewicht mit TischfuB / ohne TischfuB [kg]

Wandhalterung Breite x Hohe [cm]

96,3
67,1/61,9
30,0/7,0
18,5/15,1
VESA 20 x 20

Sonstige Angaben
Quecksilbergehalt in mg

Gerat enthélt Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)

Metz Consumer Electronics GmbH

OhmstraBBe 55, 90513 Zirndorf

0,0

19.08.2019

Anderungen vorbehalten.
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