
Re
gl

em
en

t 5
7.

15
4 

d 
B

au
m

as
ch

in
en

 d
er

 G
en

ie
- u

nd
 R

et
tu

ng
st

ru
pp

en
 

(B
m

 G
/R

ttg
 T

rp
)

Reglement 57.154 d

Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen

(Bm G/Rttg Trp)

Gültig ab 01.09.2020 SAP 2538.4206





Gültig ab 01.09.2020

Reglement 57.154 d 

Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen

(Bm G/Rttg Trp)



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

II 

Verteiler 
Persönliche Exemplare 
• BO / BU G Trp 
• Trsp Of G Trp 
• Trsp Uof Spez Fz 
• Rammpont Of 
• Bm Fahr Uof 
 
Unpersönliche Exemplare 
• A Stab 

• Kdo Ausb 
 - LVb G/Rttg/ABC 
  - Kdo LVb G/Rttg/ABC 
  - Kdo Kata Hi Ber Bat 
  - G/Rttg L+K 74 
  - Kdo AZR 76 
  - Mot Boot Kp 10 
 - Lehrverband Log 
  - Kdo Ih Schule 43 
  - Komp Z FAA  
 - LVb Pz/Art 

• Kdo Op 
 - Ter Div 1-4 
  - Rttg Bat 1 - 4 
  - G Bat 2; 6; 9; 23 
  - Ing Stäbe 
 - Heer / Mech Br 
  - Bat sap char 1 
  - Pz Sap Bat 11 
  - Pont Bat 26 
 - Militärpolizei 
 - Luftwaffe 
  - Flpl Kdo 
  - LT Kdo 

• Logistikbasis der Armee 
 - LOP/LKZ 
 - SVSAA 

• armasuisse 
 - LAS / Landsysteme schwer 
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Inkraftsetzung 
 
Reglement 57.154 d   
 

Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen  

 
vom 23.07.20201 
erlassen gestützt auf Ziffer 21 Absatz 1 des Dienstreglements der Armee (DRA) vom 
22. Juni 19942 
 
Dieses Reglement tritt auf den 01.09.2020 in Kraft. 
 
Auf den Termin des Inkrafttretens werden aufgehoben: 
Dokumentation 57.154 d «Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen», Stand am 
01.05.2018. 
Die Direktunterstellten heben alle diesem Reglement widersprechenden Anordnungen 
auf. 
 
Kommandant Lehrverband Genie/Rettung/ABC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Unterzeichnungsdatum 
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Bemerkungen 

Das vorliegende Reglement ist als Planungshilfe gedacht und gibt einen Überblick über 
alle bei der Truppe eingeführten Baumaschinen und Verdichtungsgeräte. 
Baumaschinen und Geräte, welche speziell für das Komp Zen SWISSINT oder die 
Unterhaltsbetriebe der LBA (Waffenplatz-Baumaschinen) beschafft wurden, sind nicht 
Bestandteil dieses Reglementes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungskontrolle 
Version Datum Überarbeitung 

Kapitel (K); Randziffer (Rz); Text 
Seite 

Revision 20 01.09.2020 Neuausgabe  
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1.1 Teleskoplader GG 5 t, 4 x 4 GL, Dieci, Apollo 25.6 

 

Bezeichnung Teleskoplader GG 5 t, 4 x 4 GL 
Dieci, Apollo 25.6 

  

Abkürzung Teleskoplader 5 t, 4 x 4 
  

Kat mil Fhrausweis 941 
  

Materialnummer 2570.8302 
  

Technische Daten 
Länge 4.13 m  Gesamtgewicht 5350 kg 
     

Breite 1.85 m  mit Trsp-Gestell 6470 kg 
     

Höhe 2.05 m    
     

Zubehör 

Universal Erdschaufel 
mit Messer 

 

Materialnummer 2572.4005 
  

Gesamtgewicht 310 kg 
  

  
  

 

Staplergabelträger 

 

Materialnummer 2572.4002 
  

Gesamtgewicht 316 kg 
  

  
  

 

Gabelverlängerung 
(2 Stk) 

 

Materialnummer 2572.4004 
  

Gesamtgewicht 66 kg 
  

  
  

 

Lastarm mit Haken 

 

Materialnummer 2572.4006 
  

Gesamtgewicht 115 kg 
  

  
  

 

Transportgestell mit 
Wz-Kasten 

 

Materialnummer 2572.3998 
  

Gesamtgewicht 210 kg 
  

  
  

 

Schneeketten 

 Materialnummer 2575.5686 
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 

 Goldhofer Moser 
Gesamtbreite 2.55 m 2.50 m 
  

Transporthöhe 2.67 m 2.76 m 
  

Gesamtgewicht 17870 kg 15070 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Transport auf 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden (neue Generation) 
 

 

Gesamtbreite 2.03 m 
  

Transporthöhe 2.75 m 
  

Gesamtgewicht 8570 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Der Verlad auf 6,7 t / GG 9000 kg Tiefbettanhänger Zbinden verlangt keine Sonderbewil-
ligung 
Beim Verlad müssen die Verladestützen am Anhänger ausgefahren werden 
Der Verlad erfolgt mit dem Transportgestell in Rückwärtsposition 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen 
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Ladungssicherung - Transport auf 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 
 

 
 

Regel als Einsatzkonfiguration: 
Verlad mit Transportgestell auf 6,7 t / GG 9000 kg Tiefbettanhänger Zbinden, Rampen 
und Verladestützen ausgefahren und fixiert 
Position rückwärts mit Auffahrkeil in 2. Lochraster 
Verzurrung vorne gekreuzt und hinten direkt, Haken von innen nach aussen 
Achtung: Wegen Gewicht, Regenwasser in Schaufel auskippen! 
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Ladungssicherung - Transport auf 6,4 t bzw 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 
 

 
 

Ausnahme: 
Verlad ohne Transportgestell bzw ohne Anbaugerät auf 6,4 t / GG 8500 kg oder 6,7 t / 
GG 9000 kg Tiefbettanhänger Zbinden möglich 
Rampen und Verladestützen ausgefahren und fixiert 
Position vorwärts mit Auffahrkeil in 2. Lochraster 
Verzurrung mit Gurten an Zurrhalterungen des Anhängers gemäss Abbildung 
Auffahrrampen sind mit den Sicherungsbolzen am Anhängerchassis zu fixieren 
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1.2 Mehrzweckwagen GL JCB Fastrac mit Seilw >20 t Pfahlrz 

 

Bezeichnung Mehrzweckwagen GL JCB 
Fastrac mit Seilw >20 t Pfahlrz 

  

Abkürzung Mzw JCB mit Seilw >20 t Pfahlrz 
  

Kat mil Fhrausweis 941 
  

Materialnummer 2575.4528 
  

Technische Daten 
Länge 5.40 m / 8.50 m  Fahrzeuggewicht 8440 kg 
     

Breite 2.55 m / 2.55 m  Systemgewicht 5230 kg 
     

Höhe 3.00 m / 3.20 m  Gesamtgewicht 13670 kg 
     

Zubehör 

Seilwinde P25HY mit 
Hilfswinde 

 

Materialnummer  
  

Gesamtgewicht 4350 kg 
  

  
  

 

Front-Transportbehälter 

 

Materialnummer  
  

Gesamtgewicht 880 kg 
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.95 m 
  

Gesamtgewicht 25070 kg 
  

Verzurrung Zurrgurten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Der Verlad auf dem Tiefbettanh 34 t Goldhofer verlangt keine Sonderbewilligung 
Aufgrund der Ladebreite sowie Ladelänge kann der Mehrzweckwagen mit Seilwinde und 
Front-Transportbehälter, nur auf dem Tiefbettanh 34 t Goldhofer verladen und verzurrt 
werden 
Der Tiefbettanhänger muss nicht verbreitert werden 
Mehrzweckwagen mit Seilwinde und Front-Transportbehälter ist in Vorwärtsposition zu 
positionieren und zu verzurren 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen! 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

  
Der Verlad muss immer mit einer Hilfsperson durchgeführt werden! 

 
Der Verlad auf Tiefbettanh 34 t Goldhofer ist in Vorwärtsposition und 2-Radlenkung 
auszuführen. Der Heck- und Frontkraftheber sowie die Fahrhöhenposition ist in maxi-
maler Höhenposition zu stellen. Den Fahrmodus auf 5% zu aktivieren. 
In Parkposition Front-Transportbehälter vorsichtig auf vorderem Anhängerpodest 
absetzen und vordere Fahrwerkposition in max Höhenposition belassen. 
Achtung: 
Rückspiegel des Behälters in Depothalterung positionieren!  
Rückspiegel der Mehrzweckwagen einklappen! 
Hintere Fahrwerkposition komplett absenken und wenn nötig Winde mit Hilfe des 
Oberlenkers senkrecht stellen, damit die Rampenstreben montiert werden können. 
Seilwinde mit Heckkraftheber vorsichtig auf hinterem Anhängerpodest absenken! 
 

  
 
4 Zurrgurten 10 t vorne und hinten einseitig angeordnet an blau markierten Zurrhaken 
fixieren und mit Anh Ösen verzurren 
Mit 2 kreuzweise angeordneten Zurrguten 5 t zusätzlich die Seilwinde verzurren 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 
Verlad auf Tiefbettanhänger 34 t, 4-achsig, Goldhofer TU-TL-4-30/80 
 
 

 
Kombination mit Lastwagen IVECO 4 x 4 3-Seitenkipper mit Anbaukrane 
Gesamtzuggewicht 39'070 kg / Gesamtlänge 18,62 m 
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1.3 Ladeschaufel GG, 14,6 t, 4 x 4, Caterpillar 930 K 

 

Bezeichnung Ladeschaufel GG, 14,6 t, 4 x 4, 
Caterpillar 930 K 

  

Abkürzung Ladesch 12 
  

Kat mil Fhrausweis 941 
  

Materialnummer 2564.9221 
  

Technische Daten 
Länge 7.55 m  Gesamtgewicht 14600 kg 
     

Breite 2.55 m    
     

Höhe 3.27 m    
     

Zubehör 

Universalschaufel 2,3 m3 

 

Materialnummer 2564.5741 
  

Gesamtgewicht 954 kg 
  

  
  

 

Staplergabel 

 

Materialnummer 2564.5743 
  

Gesamtgewicht 654 kg 
  

  
  

 

Gabelverlängerungen 
(2x) 

 

Materialnummer 2564.5744 
  

Gesamtgewicht 136 kg 
  

  
  

 

Transportgestell komplett 

 

Materialnummer 2564.5955 
  

Gesamtgewicht 2300 kg 
  

  
  

 

Lasthaken 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2564.5745 
  

Gesamtgewicht 480 kg 
  

  
  

 

Schneeketten 
(DE Pro Memoria) 

 Materialnummer 2564.5983 
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

11 

Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhhofer 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.89 m 
  

Gesamtgewicht 26000 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.98 m 
  

Gesamtgewicht 23200 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Beim Transport auf Anhänger muss die Gelenksicherung montiert werden 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen 
Das Rundumlicht muss heruntergeklappt werden 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
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Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
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Ladungssicherung - Transport auf IVECO 2-/3-Seitenkipper 
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2 Raupenhydraulikbagger 
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2.1 Raupenhydraulikbagger 6 t, Volvo ECR 58D 

 

Bezeichnung Raupenhydraulikbagger 6 t, 
Volvo ECR 58D 

  

Abkürzung RHB GG, 6 t, ECR 58D 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2559.2138 
  

Technische Daten 
Länge 5.60 m  Gesamtgewicht 5750 kg 
     

Breite 2.00 m  Einsatzgewicht 6000 kg 
     

Höhe 2.58 m    
     

Zubehör 

Tieflöffel 600 mm 

 

Materialnummer 2524.3352 
  

Gesamtgewicht 135 kg 
  

  
  

 

Schwenklöffel 1250 mm 

 

Materialnummer 2524.3354 
  

Gesamtgewicht 250 kg 
  

  
  

 

Universalgreifer 1000 kg 

 

Materialnummer 2568.3924 
  

Gesamtgewicht 215 kg 
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

Kann auf Goldhofer oder Moser 
transportiert werden 

 Goldhofer Moser 
Gesamtbreite 2.55 m 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.20 m 3.29 m 
  

Gesamtgewicht 17400 kg 14600 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.25 m / 3.28 m 
  

Gesamtgewicht 8100 kg / 8300 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Der Verlad auf den Tiefbettanhängern verlangt keine Sonderbewilligung. 
Beim Verlad müssen die Verladestützen am Anhänger ausgefahren werden. 
Die Rückwärts-Positionierung des Baggers erfolgt gemäss Bild unten. 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen! 
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Ladungssicherung - Transport auf 6,4 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 
Verlad mit Tieflöffel, Verladestützen ausgefahren und fixiert. 
 

  
Verzurrung mit Gurten an Zurrösen des Anhängers sowie Überhangmarkierung anbrin-
gen. Auffahrrampen sind mit den Sicherungsbolzen am Anhängerchassis zu fixieren. 
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Notizen 
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2.2 Raupenhydraulikbagger 6,5 t, Hyundai 

 

Bezeichnung Raupenhydraulikbagger 6,5 t, 
Hyundai 

  

Abkürzung RHB GG 6,5 t, R60CR-9A 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2559.2138 
  

Technische Daten 
Länge 4.55 m  Gesamtgewicht 6210 kg 
     

Breite 2.00 m  Einsatzgewicht 6500 kg 
     

Höhe 2.65 m    
     

Zubehör 

Tieflöffel 400 mm 
mit Schneide 

 

Materialnummer 2582.1224 
  

Gesamtgewicht 95 kg 
  

  
  

 

Tieflöffel 600 mm 
mit Zähne 

 

Materialnummer 2582.1223 
  

Gesamtgewicht 126 kg 
  

  
  

 

Humuslöffel 1200 mm 

 

Materialnummer 2582.1222 
  

Gesamtgewicht 157 kg 
  

  
  

 

Universalgreifer 

 

Materialnummer 2582.1225 
  

Gesamtgewicht 315 kg 
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

Kann auf Goldhofer oder Moser 
transportiert werden 

 Goldhofer Moser 
Gesamtbreite 2.55 m 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.27 m 3.36 m 
  

Gesamtgewicht 17900 kg 15100 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Transport auf 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 
 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.35 m 
  

Gesamtgewicht 8800 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Der Verlad auf den Tiefbettanhängern verlangt keine Sonderbewilligung. 
Beim Verlad müssen die Verladestützen am Anhänger ausgefahren werden. 
Rückwärts auf Anhänger fahren, Planierschild heckseitig absetzen und dann Oberwagen 
drehen. Ausleger und Stiel mit eingeschwenktem Humuslöffel auf Ladefläche absetzen. 
Die Vorwärts-Positionierung des Baggers erfolgt gemäss Schwerpunktmarkierung. 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen! 
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Ladungssicherung - Transport auf 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 
Verlad mit Humuslöffel, Stielgelenk auf Ladefläche aufgesetzt.  
 

  
Verzurrung mit Gurten an Zurrösen des Anhängers sowie Überhangmarkierung anbrin-
gen. Auffahrrampen sind mit den Sicherungsbolzen am Anhängerchassis zu fixieren. 
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Notizen 
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2.3 Raupenhydraulikbagger 23 t, Caterpillar 320E L 

 

Bezeichnung Raupenhydraulikbagger 23 t, 
Caterpillar 320E L 

  

Abkürzung RHB GG 23 t, Cat 320E L 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2559.2140 
  

Technische Daten 
Länge 9.54 m  Gesamtgewicht 23000 kg 
     

Breite 2.98 m    
     

Höhe 3.20 m    
     

Zubehör 

Tieflöffel 1200 mm 
UM 

 

Materialnummer 2569.4766 
  

Gesamtgewicht 1020 kg 
  

  
  

 

Schwenklöffel 1650 mm 
UM 

 

Materialnummer 2569.4769 
  

Gesamtgewicht 1300 kg 
  

  
  

 

Tieflöffel 800 mm 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2567.6090 
  

Gesamtgewicht 650 kg 
  

  
  

 

Abbruch-/ Sortiergreifer 
VTN 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2569.4775 
  

Gesamtgewicht 1640 kg 
  

  
  

 

Abbauhammer 
MB 1700 U 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2569.6560 
  

Gesamtgewicht 1760 kg 
  

mit Trsp Gestell 2350 kg 
  

 

Beton-/ Stahlschere 
CC 1700 U 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2569.6558 
  

Gesamtgewicht 2030 kg 
  

mit Trsp Gestell 2460 kg 
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 3.00 m 
  

Transporthöhe 3.90 m 
  

Gesamtgewicht 34400 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 3.00 m 
  

Transporthöhe 3.90 m 
  

Gesamtgewicht 31600 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Vor dem Verlad muss der Anhänger auf 3 m verbreitert werden. 
Die seitlichen Rückspiegel links und rechts am Oberwagen des Baggers ganz  
einklappen. 
Der Überhang hinten am Ausleger mit dem Triopan markieren. 
Gelbes Gefahrenlicht am Tiefbettanhänger montieren. 
Gelbes Gefahrenlicht nur gemäss Sonderbewilligung einschalten. 
Anhänger mit Signalfahne respektive Signaltafeln aufgrund der Verbreiterungen 
kennzeichnen. 
Die Transporthöhe ist mit dem Messstativ zu überprüfen! 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 
 

 
Verlad mit Tieflöffel 
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Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 
 

 
Verlad mit Tieflöffel 
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Ladungssicherung - Transport auf IVECO 2-/3-Seitenkipper 
 

 
Ladung mit Schwenklöffel und Beton-/Stahlschere mit Transportgestell 
 
  

 
Ladung mit Schwenklöffel und Abbauhammer mit Transportgestell 
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Notizen 
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2.4 Raupenhydraulikbagger 26 t, Caterpillar 320E LRR 

 

Bezeichnung Raupenhydraulikbagger 26 t, 
Caterpillar 320E LRR 

  

Abkürzung RHB GG 26 t, Cat 320E LRR 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2567.5673 
  

Technische Daten 
Länge 8.42 m  Gesamtgewicht 26000 kg 
     

Breite 2.98 m    
     

Höhe 3.20 m    
     

Zubehör 

Tieflöffel 1200 mm 
UM 

 

Materialnummer 2569.4766 
  

Gesamtgewicht 1020 kg 
  

  
  

 

Schwenklöffel 1650 mm 
UM 

 

Materialnummer 2569.4769 
  

Gesamtgewicht 1300 kg 
  

  
  

 

Tieflöffel 800 mm 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2567.6090 
  

Gesamtgewicht 650 kg 
  

  
  

 

Abbruch-/ Sortiergreifer 
VTN 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2569.4775 
  

Gesamtgewicht 1640 kg 
  

  
  

 

Abbauhammer 
MB 1700 U 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2569.6560 
  

Gesamtgewicht 1760 kg 
  

mit Trsp Gestell 2350 kg 
  

 

Beton-/ Stahlschere 
CC 1700 U 
(DE Pro Memoria) 

 

Materialnummer 2569.6558 
  

Gesamtgewicht 2030 kg 
  

mit Trsp Gestell 2460 kg 
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 3.00 m 
  

Transporthöhe 3.90 m 
  

Gesamtgewicht 37400 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 3.00 m 
  

Transporthöhe 3.90 m 
  

Gesamtgewicht 34600 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Vor dem Verlad muss der Anhänger auf 3 m verbreitert werden. 
Die seitlichen Rückspiegel links und rechts am Oberwagen des Baggers ganz  
einklappen. 
Der Überhang hinten am Ausleger mit dem Triopan markieren. 
Gelbes Gefahrenlicht am Tiefbettanhänger montieren. 
Gelbes Gefahrenlicht nur gemäss Sonderbewilligung einschalten. 
Anhänger mit Signalfahne respektive Signaltafeln aufgrund der Verbreiterungen 
kennzeichnen. 
Die Transporthöhe ist mit dem Messstativ zu überprüfen! 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 
 

 
Verlad mit Tieflöffel 
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Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 
 

 
Verlad mit Tieflöffel 
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Ladungssicherung - Transport auf IVECO 2-/3-Seitenkipper 
 

 
Ladung mit Schwenklöffel und Beton-/Stahlschere mit Transportgestell 
 
  

 
Ladung mit Schwenklöffel und Abbauhammer mit Transportgestell 
 
 

 
 
 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

35 

 

 

 

3 Pneuhydraulikbagger 
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3.1 Pneuhydraulikbagger 6,5 t, 4x4, GL, Hyundai 

 

Bezeichnung Pneuhydraulikbagger 6,5 t, 
4x4, GL, Hyundai 

  

Abkürzung PHB GG 6,5 t, R55W-9A 
  

Kat mil Fhrausweis 941 
  

Materialnummer 2581.2230 
  

Technische Daten 
Länge 5.62 m  Gesamtgewicht 5880 kg 
     

Breite 1.93 m  Einsatzgewicht 6500 kg 
     

Höhe 2.95 m    
     

Zubehör 

Tieflöffel 400 mm 
mit Schneide 

 

Materialnummer 2582.1224 
  

Gesamtgewicht 95 kg 
  

  
  

 

Tieflöffel 600 mm 
mit Zähne 

 

Materialnummer 2582.1223 
  

Gesamtgewicht 126 kg 
  

  
  

 

Humuslöffel 1200 mm 

 

Materialnummer 2582.1222 
  

Gesamtgewicht 157 kg 
  

  
  

 

Universalgreifer 

 

Materialnummer 2582.1225 
  

Gesamtgewicht 315 kg 
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

Kann auf Goldhofer oder Moser 
transportiert werden 

 Goldhofer Moser 
Gesamtbreite 2.55 m 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.57 m 3.66 m 
  

Gesamtgewicht 17900 kg 15100 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Transport auf 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden (neue Generation) 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.62 m / 3.65 m 
  

Gesamtgewicht 8800 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Der Verlad auf den Tiefbettanhänger verlangt keine Sonderbewilligung. 
Beim Verlad müssen die Verladestützen am Anhänger ausgefahren werden. 
Vorwärts auf Anhänger fahren, Planierschild heckseitig absetzen und dann Oberwagen 
drehen. Ausleger und Stiel mit eingeschwenktem Humuslöffel auf Ladefläche absetzen. 
Die Rückwärts-Positionierung des Baggers erfolgt gemäss Schwerpunktmarkierung. 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen! 
Strassenfahrt nur mit Grabgefässen erlaubt, da Einsatzgewicht mit Mehrzweckgrei-
fer zu hoch ist! 
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Ladungssicherung - Transport auf 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 
Verlad mit Humuslöffel, Stielgelenk auf Ladefläche aufgesetzt. 
 

  
Verzurrung mit Gurten an Zurrösen des Anhängers sowie Überhangmarkierung anbrin-
gen. Auffahrrampen sind mit den Sicherungsbolzen am Anhängerchassis zu fixieren. 
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Notizen 
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3.2 Pneuhydraulikbagger 20 t, Caterpillar, M318F 

 

Bezeichnung Pneuhydraulikbagger 20 t,  
Caterpillar, M318F 

  

Abkürzung PHB GG 20 t, Cat M318F 
  

Kat mil Fhrausweis 941 
  

Materialnummer 2559.5351 
  

Technische Daten 
Länge 8.20 m  Gesamtgewicht 18850 kg 
     

Breite 2.55 m  Einsatzgewicht 20000 kg 
     

Höhe 3.24 m    
     

Zubehör 

Tieflöffel 1000 mm 
LRT 

 

Materialnummer 2576.9592 
  

Gesamtgewicht 716 kg 
  

  
  

 

Schwenklöffel 1600 mm 
LRT 

 Materialnummer 2576.9593 
  

Gesamtgewicht 1030 kg 
  

  
  

 

Universalgreifer 
CAT G310B 

 Materialnummer 2576.9594 
  

Gesamtgewicht 1255 kg 
  

  
  

 

Holzgreifer Hultdins 
(DE Pro Memoria) 

 Materialnummer 2577.7813 
  

Gesamtgewicht 822 kg 
  

  
  

 

Transportgestell für 
Holzgreifer (PM) 

 Materialnummer 2577.7813 
  

Gesamtgewicht 213 kg 
  

  
  

 

Schneeketten 

 Materialnummer 2576.9612 
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.86 m 
  

Gesamtgewicht 30250 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.95 m 
  

Gesamtgewicht 27450 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Der Verlad auf Tiefbettanh Goldhofer benötigt eine Sonderbewilligung. 
Der Tiefbettanhänger muss nicht verbreitert werden. 
Verlad auf Tiefbettanh Goldhofer: Unterwagen in Rückwärtsposition  
Verlad auf Tiefbettanh Moser: Unterwagen in Vorwärtsposition 
Nach Verlad darf Ausleger mit den Hydraulikschläuchen nicht über das Kabinendach 
hinausragen (Nacken- und Stielzylinder ganz ausstossen, Löffelzähne auf Markierung 
am Ausleger ausrichten) 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen 
Verlad, wenn möglich auf Tiefbettanhänger Goldhofer 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 
Löffelzähne auf Markierung am Ausleger 
ausrichten 

 

 

 

 
 
Verlad mit Unterwagen in Rückwärtsposition, Schild auf Anh abgestellt. Vorderräder an 
Tiefbettanschlag hinten positioniert, siehe Foto links unten. 
Zurrketten vorne wie hinten kreuzweise anordnen, an gelb markierten Zurrösen 
fixieren. Zurrkettenhaken von unten einhängen und Hakensicherung geschlossen 
halten. Nach Verzurrung Ausleger mit Stiel auf Anh absenken. 
Für den Transport muss die Markierfahne (Triopan) am Auslegezylindergelenk montiert 
sein. 
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Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 
Löffelzähne auf Markierung am Ausleger 
ausrichten 

 

 

 

 
 
Verlad mit Unterwagen in Vorwärtsposition, Schild auf Anh abgestellt. Vorderräder an 
Tiefbettanschlag vorne positioniert, siehe Foto links unten. 
Zurrketten vorne wie hinten kreuzweise anordnen, an gelb markierten Zurrösen 
fixieren. Zurrkettenhaken von unten einhängen und Hakensicherung geschlossen 
halten. Nach Verzurrung Ausleger mit Stiel auf Anh absenken. 
Für den Transport muss die Markierfahne (Triopan) am Auslegezylindergelenk montiert 
sein. 
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Notizen 
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4 Raupenlader 
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4.1 Raupenlader 17 t, Aufreisser Liebherr LR 622 B 

 

Bezeichnung Raupenlader 17 t, Aufreisser  
Liebherr LR 622 B 

  

Abkürzung Rpe Ladesch LR 622 B 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2559.2141 
  

Technische Daten 
Länge 6.14 m  Gesamtgewicht 17400 kg 
     

Breite 2.45 m    
     

Höhe 3.13 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.75 m 
  

Gesamtgewicht 28800 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.84 m 
  

Gesamtgewicht 26000 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
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Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
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4.2 Raupenlader 19,2 t, Aufreisser Liebherr LR 624 

 

Bezeichnung Raupenlader 19,2 t, Aufreisser 
Liebherr LR 624 

  

Abkürzung Rpe Ladesch LR 624 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2559.2141 
  

Technische Daten 
Länge 6.47 m  Gesamtgewicht 19200 kg 
     

Breite 2.45 m    
     

Höhe 3.15 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.77 m 
  

Gesamtgewicht 30600 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.86 m 
  

Gesamtgewicht 27800 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
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Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
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4.3 Raupenlader 22 t, Aufreisser Liebherr LR 634 

 

Bezeichnung Raupenlader 22 t, Aufreisser 
Liebherr LR 634 

  

Abkürzung Rpe Ladesch LR 634 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2559.2141 
  

Technische Daten 
Länge 6.84 m  Gesamtgewicht 22000 kg 
     

Breite 2.50 m    
     

Höhe 3.31 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.91 m 
  

Gesamtgewicht 33400 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 2.50 m 
  

Transporthöhe 4.00 m 
  

Gesamtgewicht 30600 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

57 

Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
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4.4 Raupenlader 22 t, Seilwinde Liebherr LR 634 

 

Bezeichnung Raupenlader 22 t, Seilwinde 
Liebherr LR 634 

  

Abkürzung Rpe Ladesch Seilw LR 634 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2549.3858 
  

Technische Daten 
Länge 6.84 m  Gesamtgewicht 22000 kg 
     

Breite 2.50 m    
     

Höhe 3.31 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

59 

Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.91 m 
  

Gesamtgewicht 33400 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 2.50 m 
  

Transporthöhe 4.00 m 
  

Gesamtgewicht 30600 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
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Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
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Notizen 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

63 

 

 

 

5 Spezialgeräte 
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5.1 Rammgerät 94, Raupen, Liebherr R 912 

 

Bezeichnung Rammgerät 94, Raupen 
Liebherr R 912 

  

Abkürzung Rammgt 94 Rpe Liebherr R 912 
  

Kat mil Fhrausweis 942 
  

Materialnummer 2137.8412 
  

Technische Daten 
Länge 9.65 m  Gesamtgewicht 26730 kg 
     

Breite 3.00 m    
     

Höhe 3.12 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 

Gesamtbreite 3.00 m 
  

Transporthöhe 3.74 m 
  

Gesamtgewicht 38130 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
 

 

Gesamtbreite 3.00 m 
  

Transporthöhe 3.83 m 
  

Gesamtgewicht 35330 kg 
  

Verzurrung mit Ketten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Vor dem Verlad muss der Anhänger auf 3 m verbreitert werden. 
Die seitlichen Rückspiegel links und rechts am Oberwagen des Baggers ganz einklap-
pen. 
Der Überhang hinten am Ausleger mit dem Triopan markieren. 
Gelbes Gefahrenlicht am Tiefbettanhänger montieren. 
Gelbes Gefahrenlicht nur gemäss Sonderbewilligung einschalten. 
Anhänger mit Signalfahne respektive Signaltafeln aufgrund der Verbreiterungen kenn-
zeichnen. 
Die Transporthöhe ist mit dem Messstativ zu überprüfen! 
Verlad, wenn möglich auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser (Formschlüssig) 
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Ladungssicherung - Transport auf 34 t Tiefbettanhänger Goldhofer 
 

 
 

  
 

  
 
 

 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

67 

Ladungssicherung - Transport auf 31,4 t Tiefbettanhänger Moser 
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5.2 Dumper, 4,5 t, 4 x 4, RACO 2500 HRK 

 

Bezeichnung Dumper, 4,5 t, 4 x 4, 
RACO 2500 HRK 

  

Abkürzung Dumper 4,5 t RACO 2500 HRK 
  

Kat mil Fhrausweis 941 
  

Materialnummer 2567.6454 
  

Technische Daten 
Länge 4.10 m  Gesamtgewicht 7900 kg 
     

Breite 1.93 m  Leergewicht 3160 kg 
     

Höhe 1.90 m  Höhe über Bügel 2.91 m 
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

Kann auf Goldhofer oder Moser 
transportiert werden 

 Goldhofer Moser 
Gesamtbreite 2.55 m 2.50 m 
  

Transporthöhe 3.53 m 3.62 m 
  

Gesamtgewicht 14560 kg 11760 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.58 m / 3.61 m 
  

Gesamtgewicht 5260 kg / 5300 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  
  

   

 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8.9 
Anhänger Zbinden braucht keine Sonderbewilligung. 
Beim Verlad müssen die Verladestützen am Anhänger ausgefahren werden. 
Die Positionierung des Dumpers erfolgt gemäss Bild unten. 
Die Transporthöhe ist zu überprüfen! 
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Ladungssicherung - Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 
Vor Fahrbeginn müssen die Verladestützen eingefahren und fixiert werden. 
 

 
Verzurrung mit Gurten an Zurrösen des Anhängers. 
Auffahrrampen sind mit den Sicherungsbolzen am Anhängerchassis zu fixieren 
Seitliche Werkzeugboxen schliessen. 
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Notizen 
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5.3 Baustellentank 05, 1150 l, Vettiger 

 

Bezeichnung Baustellentank 05, 1150 l, 
Vettiger 

  

Abkürzung Baustellentank 1150 l Vettiger 
  

Materialnummer 2545.6949 
  

  
  

Technische Daten 
Länge 1.60 m  Gesamtgewicht 1600 kg 
     

Breite 1.25 m  Leergewicht 600 kg 
     

Höhe 1.50 m  Nutzinhalt 1150 l, Diesel 
     

 
Bemerkungen 

 
Baustellentank 1150 l, liegt innerhalb der Freigrenze, somit benötigt der Motf keinen 
ADR/SDR Ausweis! 
ACHTUNG: 
Im Baustellentank darf nur Diesel bis max 1150 l eingefüllt werden!! 
Beförderungsdokument muss vom Fahrer gelesen werden!! 
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5.4 Baustellentank 17, 1150 l, Vettiger 

 

Bezeichnung Baustellentank 17, 1150 l, 
Vettiger 

  

Abkürzung Baustellentank 1150 l Vettiger 
  

Materialnummer 2545.6949 
  

  
  

Technische Daten 
Länge 1.67 m  Gesamtgewicht 1650 kg 
     

Breite 1.21 m  Leergewicht 670 kg 
     

Höhe 1.52 m  Nutzinhalt 1150 l, Diesel 
     

Zubehör 

Betankungsschlauch 5 m 

 Materialnummer 2581.9826 
  

  
  

  
  

 
Bemerkungen 

 
Baustellentank 1150 l, liegt innerhalb der Freigrenze, somit benötigt der Motf keinen 
ADR/SDR Ausweis! 
ACHTUNG: 
Im Baustellentank darf nur Diesel bis max 1150 l eingefüllt werden!! 
Beförderungsdokument muss vom Fahrer gelesen werden!! 
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Notizen 
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6 Verdichtungsgeräte 
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6.1 Vibrationsstampfer Wacker DS 70 in Kiste 

 

Bezeichnung Vibrationsstampfer 
Wacker DS 70 in Kiste 

  

Abkürzung  
  

Materialnummer 2552.1337 
  

  
  

Technische Daten 
Länge 0.725 m  Gesamtgewicht 83 kg 
     

Breite 0.37 m    
     

Höhe 1.00 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Bemerkungen 

 
Der Vibrationsstampfer wird in einer Holzkiste 1205 mm x 695 mm x 895 mm transportiert 
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6.2 Vibrationsplatte, 400 kg, Wacker DPU 6055 

 

Bezeichnung Vibrationsplatte, 400 kg, 
Wacker DPU 6055 

  

Abkürzung  
  

Materialnummer 2536.3557 
  

  
  

Technische Daten 
Länge 1.70 m  Gesamtgewicht 433 kg 
     

Breite 0.71 m  Steigfähig 25 % 
     

Höhe 1.19 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Bemerkungen 

 
Die Vibroplatte ist reversierbar! 
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6.3 Vibrationsplatte, Wacker WP 1550AW 

 

Bezeichnung Vibrationsplatte, 
Wacker WP 1550AW 

  

Abkürzung  
  

Materialnummer 2552.1339 
  

  
  

Technische Daten 
Länge   Gesamtgewicht 86 kg 
     

Breite     
     

Höhe     
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Bemerkungen 
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6.4 Tandemwalze, 1,1 t, Steck ZW-10 

 

Bezeichnung Tandemwalze, 1,1 t, 
Steck ZW-10 

  

Abkürzung  
  

Kat mil Fhrausweis  
  

Materialnummer 2536.3555 
  

Technische Daten 
Länge 2.57 m  Gesamtgewicht 1050 kg 
     

Breite 0.74 m    
     

Höhe 1.32 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

83 

Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 1.99 m / 2.02 m 
  

Gesamtgewicht 3150 kg / 3350 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Anhänger Zbinden braucht keine Sonderbewilligung 
Knickgelenksperre einsetzen 
 

 
 
 
 
 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

84 

6.5 Tandemwalze Vibration GG, 2,5 t, Ammann ARX-23 / AV-23 

 

Bezeichnung Tandemwalze Vibration GG, 
2,5 t, Ammann ARX-23 / AV-23 

  

Abkürzung  
  

Kat mil Fhrausweis  
  

Materialnummer 2567.6455 
  

Technische Daten 
Länge 2.53 m  Gesamtgewicht 2550 kg 
     

Breite 1.13 m  Steigfähig 40 % 
     

Höhe 2.55 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.22 m / 3.25 m 
  

Gesamtgewicht 4650 kg /4850 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Anhänger Zbinden braucht keine Sonderbewilligung 
Knickgelenksperre einsetzen 
 

 
 
 
 
 
  



Reglement 57.154 d  Baumaschinen der Genie- und Rettungstruppen 

86 

6.6 Tandemwalze Vibration, 4,2 t, Bomag BW 138 AD 

 

Bezeichnung Tandemwalze Vibration, 4,2 t, 
Bomag BW 138 AD 

  

Abkürzung  
  

Kat mil Fhrausweis  
  

Materialnummer 2541.9123 
  

Technische Daten 
Länge 2.60 m  Gesamtgewicht 4200 kg 
     

Breite 1.46 m    
     

Höhe 2.70 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 3.40 m /3.43 m 
  

Gesamtgewicht 6300 kg / 6500 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Anhänger Zbinden braucht keine Sonderbewilligung 
Knickgelenksperre einsetzen 
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6.7 Grabenwalze, 1,5 t Wacker RT 82-SC 

 

Bezeichnung Grabenwalze, 1,5 t 
Wacker RT 82-SC 

  

Abkürzung  
  

Kat mil Fhrausweis  
  

Materialnummer 2536.3556 
  

Technische Daten 
Länge 1.82 m  Gesamtgewicht 1391 kg 
     

Breite 0.56 m  Steigfähig 50 % 
     

Höhe 1.23 m    
     

Zubehör 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
  

  
  

 

 

 Materialnummer  
  

Gesamtgewicht  
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Transport auf Tiefbettanhänger Goldhofer oder Moser 
 

 Gesamtbreite  
  

Transporthöhe  
  

Gesamtgewicht  
  

Verzurrung  
  

   

 
Transport auf 6,4 t / 6,7 t Tiefbettanhänger Zbinden 
 

 

Gesamtbreite 2.55 m 
  

Transporthöhe 1.90 m / 1.93 m 
  

Gesamtgewicht 3491 kg / 3691 kg 
  

Verzurrung mit Gurten 
  

   

 
Bemerkungen 

 
Anhänger Zbinden braucht keine Sonderbewilligung 
Knickgelenksperre einsetzen 
Die Grabenwalze verfügt über eine Infrarot-Fernbedienung! 
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Notizen 
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7 Anhänger 
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7.1 Tiefbettanhänger, 6,4 t, 2-achs/zen, Zbinden TA 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 6,4 t, 
2-achs/zen, Zbinden TA 

  

Abkürzung Tb Anh 6,4 t 2-achs/zen 
Zbinden 

  

Kat mil Fhrausweis Kat 930/970 
  

Materialnummer 2527.1666 
  

Technische Daten 
Länge 7.41 m  Leergewicht 2100 kg 
     

Breite 2.53 m  Nutzlast 6400 kg 
     

Ladehöhe 0.67 m  Gesamtgewicht 8500 kg 
     

   Höchstgeschw 80 km/h 
     

   Nutzbare Ladefläche 
Länge x Breite 

 
4.90 m x 2.03 m 

     
 
Bemerkungen 

 
Darf nur an Zugfahrzeuge mit starrer Kupplung (IVECO 6x6 / 4x4 Kipper Systeme) 
angehängt werden. 
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7.2 Tiefbettanhänger, 6,7 t, 2-achs/zen, Zbinden TA 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 6,7 t, 
2-achs/zen, Zbinden TA 

  

Abkürzung Tb Anh 6,7 t 2-achs/zen 
Zbinden 

  

Kat mil Fhrausweis Kat 930/970 
  

Materialnummer 2568.2489 
  

Technische Daten 
Länge 7.49 m  Leergewicht 2300 kg 
     

Breite 2.53 m  Nutzlast 6700 kg 
     

Ladehöhe 0.70 m  Gesamtgewicht 9000 kg 
     

   Höchstgeschw 80 km/h 
     

   Nutzbare Ladefläche 
Länge x Breite 

 
5.00 m x 2.03 m 

     
 
Bemerkungen 

 
Darf nur an Zugfahrzeuge mit starrer Kupplung (IVECO 6x6 / 4x4 Kipper Systeme) 
angehängt werden. 
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7.3 Tiefbettanhänger 31,4 t, 4-achsig, Moser MSTG 4,55 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger 31,4 t, 
4-achsig, Moser MSTG 4,55 

  

Abkürzung Tb Anh 31,4 t, 4-achs 
Moser 

  

Kat mil Fhrausweis Kat 970, PISA Code 2770 
Kat 930, PISA Code 2707 

  

Materialnummer 2145.6209 
  

Technische Daten 
Länge 10.88 m  Leergewicht 8600 kg 
     

Breite 2.50 m  Nutzlast 31400 kg 
     

Ladehöhe 0.71 m  Gesamtgewicht 40000 kg 
     

   Höchstgeschw 80 km/h 
     

   Nutzbare Ladefläche 
Länge x Breite 

 
4.50 m x 2.50/3.00 m 

     
 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8. 6 
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7.4 Tiefbettanhänger, 34 t, 4-achs, Goldhofer TU-TL 4-30/80 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 34 t, 4-achs, 
Goldhofer TU-TL 4-30/80 

  

Abkürzung Tb Anh 34 t, 4-achs, 
Goldhofer 

  

Kat mil Fhrausweis Kat 970, PISA Code 2770 
Kat 930, PISA Code 2707 

  

Materialnummer 2552.1719 
  

Technische Daten 
Länge 12.00 m  Leergewicht 11400 kg 
     

Breite 2.55 m  Nutzlast 34000 kg 
     

Ladehöhe 0.62 m  Gesamtgewicht 45400 kg 
     

   Höchstgeschw 80 km/h 
     

   Nutzbare Ladefläche 
Länge x Breite 

 
4.50 m x 2.55/3.00 m 

     
 
Bemerkungen 

 
Sonderbewilligungen siehe Datenblatt 8.1 - 8. 6 
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7.5 Wechselabrollbehälter Kippmulde 10,5 m3 OWIPEX 

 

Bezeichnung Wechselabrollbehälter 
Kippmulde 10,5 m3 OWIPEX 

  

Abkürzung WABRB Mulde 10,5 m3 
  

Kat mil Fhrausweis Kat 970, PISA Code 2770 
Kat 930, PISA Code 2731 

  

Materialnummer 2528.2901 
  

Technische Daten 
Länge 6.40 m  Leergewicht 3000 kg 
     

Breite 2.50 m  Nutzlast * kg 
     

Ladehöhe 1.86 m  Gesamtgewicht * kg 
     

   Garantiegewicht 14000 kg 
     

   Nutzbare Ladefläche 
Länge x Breite x Höhe 

 
5.80 m x 2.28 m x 0.80 m 

     
 
Bemerkungen 

 
* Abhängig vom Trägerfahrzeug. Das Gesamtgewicht darf die maximale Nutzlast vom 

Trägerfahrzeug nicht überschreiten. 
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7.6 Wechselabrollbehälter Kippmulde 9 m3 OWIPEX 

 

Bezeichnung Wechselabrollbehälter 
Kippmulde 9 m3 OWIPEX 

  

Abkürzung WABRB Mulde 9 m3 
  

Kat mil Fhrausweis Kat 970, PISA Code 2770 
Kat 930, PISA Code 2731 

  

Materialnummer 2528.5266 
  

Technische Daten 
Länge 6.34 m  Leergewicht 2450 kg 
     

Breite 2.50 m  Nutzlast * kg 
     

Ladehöhe 1.60 m  Gesamtgewicht * kg 
     

   Garantiegewicht 14000 kg 
     

   Nutzbare Ladefläche 
Länge x Breite x Höhe 

 
5.75 m x 2.26 m x 0.69 m 

     
 
Bemerkungen 

 
* Abhängig vom Trägerfahrzeug. Das Gesamtgewicht darf die maximale Nutzlast vom 

Trägerfahrzeug nicht überschreiten. 
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Notizen 
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8 Kombination Anhänger mit Lastwagen 
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8.1 Kombination Tiefbettanhänger Goldhofer mit 
IVECO 6 x 6, 2-Seitenkippmulde 10 m3 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 34 t, 4-achs, 
Goldhofer TU-TL 4-30/80 

  

Abkürzung Tb Anh 34 t, 4-achs, Goldhofer 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.4 
  

Materialnummer 2552.1719 
  

Technische Daten 
Länge 12.00 m  Leergewicht 11400 kg 
     

Breite 2.55 m – 3.00 m  Nutzlast 34000 kg 
     

L Höhe 0.62 m  Gesamtgewicht 45400 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 11400 6470 15200 33070 19.65 nein 

Mzw JCB mit Seilwinde >20 t Pfahlrückzug 1.2 11400 13670 15200 40270 19.65  

Ladeschaufel 14,6 t, Caterpillar 930 K 1.3 11400 14600 15200 41200 19.65 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 11400 6000 15200 32600 19.65 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 11400 6500 15200 33100 19.65 nein 

* Raupenbagger 23 t, Caterpillar 320 E L 2.3 11400 23000 15200 49600 20.86 ja 

* Raupenbagger 26 t, Caterpillar 320 E LRR 2.4 11400 26000 15200 52600 20.86 ja 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 11400 6500 15200 33100 19.65 nein 

Pneubagger 20 t, Caterpillar M318F 3.2 11400 18850 15200 45450 20.54 ja 

Ladeschaufel 17 t, Rpe Liebherr LR 622 B 4.1 11400 17400 15200 44000 19.65 nein 

Ladeschaufel 19,2 t, Rpe Liebherr LR 624 4.2 11400 19200 15200 45800 19.65 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 4.3 11400 22000 15200 48600 19.65 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 mit Seilw 4.4 11400 22000 15200 48600 19.65 ja 

* Rammgerät 94 Rpe, Liebherr R 912 5.1 11400 26730 15200 53330 19.65 ja 

Dumper 4,5 t, 4 x 4 RACO 2500 HRK 5.2 11400 3160 15200 29760 19.65 nein 

*  Tiefbettanhänger muss auf 3.00 m verbreitert werden 
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8.2 Kombination Tiefbettanhänger Goldhofer mit 
IVECO 6 x 6, 3-Seitenkipper 10 m3 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 34 t, 4-achs, 
Goldhofer TU-TL 4-30/80 

  

Abkürzung Tb Anh 34 t, 4-achs, Goldhofer 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.4 
  

Materialnummer 2552.1719 
  

Technische Daten 
Länge 12.00 m  Leergewicht 11400 kg 
     

Breite 2.55 m – 3.00 m  Nutzlast 34000 kg 
     

L Höhe 0.62 m  Gesamtgewicht 45400 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 11400 6470 14600 32470 19.65 nein 

Mzw JCB mit Seilwinde >20 t Pfahlrückzug 1.2 11400 13670 14600 39670 19.65 nein 

Ladeschaufel 14,6 t, Caterpillar 930 K 1.3 11400 14600 14600 40600 19.65 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 11400 6000 14600 32000 19.65 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 11400 6500 14600 32500 19.65 nein 

* Raupenbagger 23 t, Caterpillar 320 E L 2.3 11400 23000 14600 49000 20.86 ja 

* Raupenbagger 26 t, Caterpillar 320 E LRR 2.4 11400 26000 14600 52000 20.86 ja 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 11400 6500 14600 32500 19.65 nein 

Pneubagger 20 t, Caterpillar M318F 3.2 11400 18850 14600 44850 20.54 ja 

Ladeschaufel 17 t, Rpe Liebherr LR 622 B 4.1 11400 17400 14600 43400 19.65 nein 

Ladeschaufel 19,2 t, Rpe Liebherr LR 624 4.2 11400 19200 14600 45200 19.65 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 4.3 11400 22000 14600 48000 19.65 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 mit Seilw 4.4 11400 22000 14600 48000 19.65 ja 

* Rammgerät 94 Rpe, Liebherr R 912 5.1 11400 26730 14600 52730 19.65 ja 

Dumper 4,5 t, 4 x 4 RACO 2500 HRK 5.2 11400 3160 14600 29160 19.65 nein 

*  Tiefbettanhänger muss auf 3.00 m verbreitert werden 
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8.3 Kombination Tiefbettanhänger Moser mit 
IVECO 6 x 6, 2-Seitenkippmulde 10 m3 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger 31,4 t, 
4-achsig, Moser MSTG 4,55 

  

Abkürzung Tb Anh 31,4 t, 4-achs, Moser 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.3 
  

Materialnummer 2145.6209 
  

Technische Daten 
Länge 10.88 m  Leergewicht 8600 kg 
     

Breite 2.50 m – 3.00 m  Nutzlast 31400 kg 
     

L Höhe 0.71 m  Gesamtgewicht 40000 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 8600 6470 15200 30270 18.53 nein 

Mzw JCB mit Seilwinde >20 t Pfahlrückzug 1.2 8600 13670 15200 37470 18.53 nein 

Ladeschaufel 14,6 t, Caterpillar 930 K 1.3 8600 14600 15200 38400 18.53 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 8600 6000 15200 29800 18.53 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 8600 6500 15200 30300 18.53 nein 

* Raupenbagger 23 t, Caterpillar 320 E L 2.3 8600 23000 15200 46800 20.62 ja 

* Raupenbagger 26 t, Caterpillar 320 E LRR 2.4 8600 26000 15200 49800 20.62 ja 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 8600 6500 15200 30300 18.53 nein 

Pneubagger 20 t, Caterpillar M318F 3.2 8600 18850 15200 42650 19.79 nein 

Ladeschaufel 17 t, Rpe Liebherr LR 622 B 4.1 8600 17400 15200 41200 18.53 nein 

Ladeschaufel 19,2 t, Rpe Liebherr LR 624 4.2 8600 19200 15200 43000 18.53 nein 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 4.3 8600 22000 15200 45800 18.53 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 mit Seilw 4.4 8600 22000 15200 45800 18.53 ja 

* Rammgerät 94 Rpe, Liebherr R 912 5.1 8600 26730 15200 50530 19.04 ja 

Dumper 4,5 t, 4 x 4 RACO 2500 HRK 5.2 8600 3160 15200 26960 18.53 nein 

*  Tiefbettanhänger muss auf 3.00 m verbreitert werden 
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8.4 Kombination Tiefbettanhänger Moser mit 
IVECO 6 x 6, 3-Seitenkipper 10 m3 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger 31,4 t, 
4-achsig, Moser MSTG 4,55 

  

Abkürzung Tb Anh 31,4 t, 4-achs, Moser 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.3 
  

Materialnummer 2145.6209 
  

Technische Daten 
Länge 10.88 m  Leergewicht 8600 kg 
     

Breite 2.50 m – 3.00 m  Nutzlast 31400 kg 
     

L Höhe 0.71 m  Gesamtgewicht 40000 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 8600 6470 14600 29670 18.53 nein 

Mzw JCB mit Seilwinde >20 t Pfahlrückzug 1.2 8600 13670 14600 36870 18.62 nein 

Ladeschaufel 14,6 t, Caterpillar 930 K 1.3 8600 14600 14600 37800 18.53 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 8600 6000 14600 29200 18.53 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 8600 6500 14600 29700 18.53 nein 

* Raupenbagger 23 t, Caterpillar 320 E L 2.3 8600 23000 14600 46200 20.62 ja 

* Raupenbagger 26 t, Caterpillar 320 E LRR 2.4 8600 26000 14600 49200 20.62 ja 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 8600 6500 14600 29700 18.53 nein 

Pneubagger 20 t, Caterpillar M318F 3.2 8600 18850 14600 42050 19.79 nein 

Ladeschaufel 17 t, Rpe Liebherr LR 622 B 4.1 8600 17400 14600 40600 18.53 nein 

Ladeschaufel 19,2 t, Rpe Liebherr LR 624 4.2 8600 19200 14600 42400 18.53 nein 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 4.3 8600 22000 14600 45200 18.53 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 mit Seilw 4.4 8600 22000 14600 45200 18.53 ja 

* Rammgerät 94 Rpe, Liebherr R 912 5.1 8600 26730 14600 49930 19.04 ja 

Dumper 4,5 t, 4 x 4 RACO 2500 HRK 5.2 8600 3160 14600 26360 18.53 nein 

*  Tiefbettanhänger muss auf 3.00 m verbreitert werden 
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8.5 Kombination Tiefbettanhänger Moser mit 
IVECO 4 x 4, 3-Seitenkipper mit Anbaukran 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger 31,4 t, 
4-achsig, Moser MSTG 4,55 

  

Abkürzung Tb Anh 31,4 t, 4-achs, Moser 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.3 
  

Materialnummer 2145.6209 
  

Technische Daten 
Länge 10.88 m  Leergewicht 8600 kg 
     

Breite 2.50 m – 3.00 m  Nutzlast 31400 kg 
     

L Höhe 0.71 m  Gesamtgewicht 40000 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 8600 6470 14000 29070 18.62 nein 

Mzw JCB mit Seilwinde >20 t Pfahlrückzug 1.2 8600 13670 14000 36270 18.62 nein 

Ladeschaufel 14,6 t, Caterpillar 930 K 1.3 8600 14600 14000 37200 18.62 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 8600 6000 14000 28600 18.62 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 8600 6500 14000 29100 18.62 nein 

* Raupenbagger 23 t, Caterpillar 320 E L 2.3 8600 23000 14000 45600 20.71 ja 

* Raupenbagger 26 t, Caterpillar 320 E LRR 2.4 8600 26000 14000 48600 20.71 ja 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 8600 6500 14000 29100 18.62 nein 

Pneubagger 20 t, Caterpillar M318F 3.2 8600 18850 14000 41450 19.88 nein 

Ladeschaufel 17 t, Rpe Liebherr LR 622 B 4.1 8600 17400 14000 40000 18.62 nein 

Ladeschaufel 19,2 t, Rpe Liebherr LR 624 4.2 8600 19200 14000 41800 18.62 nein 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 4.3 8600 22000 14000 44600 18.62 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 mit Seilw 4.4 8600 22000 14000 44600 18.62 ja 

* Rammgerät 94 Rpe, Liebherr R 912 5.1 8600 26730 14000 49330 19.13 ja 

Dumper 4,5 t, 4 x 4 RACO 2500 HRK 5.2 8600 3160 14000 25760 18.62 nein 

*  Tiefbettanhänger muss auf 3.00 m verbreitert werden 
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8.6 Kombination Tiefbettanhänger Moser mit IVECO 6 x 6, 
WLS Hakengerät mit Kippmulde 10,5 m3 OWIPEX 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger 31,4 t, 
4-achsig, Moser MSTG 4,55 

  

Abkürzung Tb Anh 31,4 t, 4-achs, Moser 
  

Kat mil Fhrausweis Kat 970, PISA Code 2770 
Kat 930, PISA Code 2707+2731 

  

Materialnummer 2145.6209 
  

Technische Daten 
Länge 10.88 m  Leergewicht 8600 kg 
     

Breite 2.50 m – 3.00 m  Nutzlast 31400 kg 
     

L Höhe 0.71 m  Gesamtgewicht 40000 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 8600 6470 18400 33470 19.70 nein 

Mzw JCB mit Seilwinde >20 t Pfahlrückzug 1.2 8600 13670 18400 40670 19.70 nein 

Ladeschaufel 14,6 t, Caterpillar 930 K 1.3 8600 14600 18400 41600 19.70 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 8600 6000 18400 33000 19.70 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 8600 6500 18400 33500 19.70 nein 

* Raupenbagger 23 t, Caterpillar 320 E L 2.3 8600 23000 18400 50000 21.79 ja 

* Raupenbagger 26 t, Caterpillar 320 E LRR 2.4 8600 26000 18400 53000 21.79 ja 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 8600 6500 18400 33500 19.70 nein 

Pneubagger 20 t, Caterpillar M318F 3.2 8600 18850 18400 45850 20.96 ja 

Ladeschaufel 17 t, Rpe Liebherr LR 622 B 4.1 8600 17400 18400 44400 19.70 ja 

Ladeschaufel 19,2 t, Rpe Liebherr LR 624 4.2 8600 19200 18400 46200 19.70 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 4.3 8600 22000 18400 49000 19.70 ja 

Ladeschaufel 22 t, Rpe Liebherr LR 634 mit Seilw 4.4 8600 22000 18400 49000 19.70 ja 

* Rammgerät 94 Rpe, Liebherr R 912 5.1 8600 26730 18400 53730 20.21 ja 

Dumper 4,5 t, 4 x 4 RACO 2500 HRK 5.2 8600 3160 18400 30160 19.70 nein 

*  Tiefbettanhänger muss auf 3.00 m verbreitert werden 
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8.7 Kombination Tiefbettanhänger Zbinden mit 
IVECO 6 x 6, 2-Seitenkippmulde 10 m3 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 6,7 t, 
2-achs/zen, Zbinden TA 

  

Abkürzung Tb Anh 6,7 t 2-achs/zen Zbinden 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.1 / 7.2 
  

Materialnummer 2568.2489 
  

Technische Daten 
Länge 7.49 m  Leergewicht 2300 kg 
     

Breite 2.53 m  Nutzlast 6700 kg 
     

L Höhe 0.70 m  Gesamtgewicht 9000 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 2300 6470 15200 23970 15.35 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 2300 6000 15200 23500 15.14 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 2300 6500 15200 24000 15.14 nein 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 2300 6500 15200 24000 15.14 nein 

Dumper 4,5 t, 4 x 4 RACO 2500 HRK 5.2 2300 3160 15200 20660 15.14 nein 
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8.8 Kombination Tiefbettanhänger Zbinden mit 
IVECO 6 x 6, 3-Seitenkipper 10 m3 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 6,7 t, 
2-achs/zen, Zbinden TA 

  

Abkürzung Tb Anh 6,7 t 2-achs/zen Zbinden 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.1 / 7.2 
  

Materialnummer 2568.2489 
  

Technische Daten 
Länge 7.49 m  Leergewicht 2300 kg 
     

Breite 2.53 m  Nutzlast 6700 kg 
     

L Höhe 0.70 m  Gesamtgewicht 9000 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 2300 6470 14600 23370 15.35 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 2300 6000 14600 22900 15.14 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 2300 6500 14600 23400 15.14 nein 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 2300 6500 14600 23400 15.14 nein 

Dumper 4,5 t, 4x4 RACO 2500 HRK 5.2 2300 3160 14600 22060 15.14 nein 
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8.9 Kombination Tiefbettanhänger Zbinden mit 
IVECO 4 x 4, 3-Seitenkipper mit Anbaukran 

 

Bezeichnung Tiefbettanhänger, 6,7 t, 
2-achs/zen, Zbinden TA 

  

Abkürzung Tb Anh 6,7 t 2-achs/zen Zbinden 
  

Kat mil Fhrausweis Siehe Datenblatt 7.1 / 7.2 
  

Materialnummer 2568.2489 
  

Technische Daten 
Länge 7.49 m  Leergewicht 2300 kg 
     

Breite 2.53 m  Nutzlast 6700 kg 
     

L Höhe 0.70 m  Gesamtgewicht 9000 kg 
     

 
Bei Überschreitungen folgender Masse oder Gewichte muss eine Bewilligung SVSAA eingeholt werden: 
Länge > 30.00 m allen Strassen Betriebsgewicht > 44.0 t 
Breite > 3.00 m allen Strassen Ladungsüberhang vorne > 3.0 m 
Höhe > 4.00 m  Ladungsüberhang hinten > 5.0 m 
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Teleskoplader GG 5 t, 4x4 GL Dieci, Apollo 25.6 1.1 2300 6470 14000 22770 15.24 nein 

Raupenbagger 6 t, Volvo ECR 58 D 2.1 2300 6000 14000 22300 15.24 nein 

Raupenbagger 6,5 t, Hyundai R60CR-9A 2.2 2300 6500 14000 22800 15.24 nein 

Pneubagger 6,2 t, Hyundai R55W-9A 3.1 2300 6500 14000 22800 15.24 nein 

Dumper 4,5 t, 4x4 RACO 2500 HRK 5.2 2300 3160 14000 19460 15.24 nein 
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Notizen 
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