
Produktlösungen für Ihren Anwendungsbereich:
KRAN:

Hebel, Führungen, Sitz

Kranarm, Gelenke, Zylinderauger

Obere Kransäulenlagerung

Kranarm, Gelenke, Zylinderauger Type AV-P1, bestehend aus einem
Stahlträgerrücken und Sinterbronze
imprägniert mit POM + Schmiertaschen 

Type AV-CL1, bestehend aus CuSn8P
mit Lochdepots (optional mit Sonder-
nuten) 

Gelenklager Type AVGE-UK-2RS,
wartungsfrei, doppelseitig abgedichtet.
Sowie andere Typen und Gelenkköpfe!

Type AV-T1, bestehend aus Stahlträger-
Rücken und Sinterbronze, imprägniert
mit PTFE und Füllstoffen (wartungsfrei)

Üblicherweise bei Transport-
Kränen mit größeren Zapfen und 
geringerer Verschmutzung

Üblicherweise bei Forstkränen
mit kleineren Zapfen und
höherer Verschmutzung

bei kleinen bis höhen Lasten
und geringem Verschmutzungsgrad

Auch für geschmierte Anwendungen
ohne Abdichtung bzw Gleitschicht 
verfügbar!

Anwendungsinformation:


