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Descrizione della macchina

Il sistema di scarico polveri ideato e costruito dalla Cosmecal, offre la possibilità di scaricare 
materiali polverulenti da alte quote senza l’uso di tubazioni o trasportatori. Questo sistema è 
costituito da una parte superiore fissa collegata ad un sacco che, grazie ad un sistema di carrucole 
collegate a dei fili sulla parte inferiore mobile, si estende e permette lo scarico fino a terra delle 
polveri. Dotato di sensori e di finecorsa superiori ed inferiori, garantisce il continuo scarico in 
sicurezza raccogliendo il sacco nei momenti in cui il materiale supera la zona di scarico.

Caratteristiche tecniche della macchina

• Potenza: 0,18 kW minimo;
• Trasmissione del movimento tramite cinghia dentata;
• Altezza massima in base alle esigenze del cliente ed al modello (vedi pag. seguente);
• Altezza minima raccolta 650 mm;
• Finecorsa inferiore per lo stacco a terra;
• Finecorsa superiore;
• Sensore capacitivo per il controllo dello scarico del materiale;
• Carrucole con filo in acciaio;
• Sacco estendibile in tela;
• Quadro di comando a norma incluso e interruttore con blocco porta.



Vari modelli e versioni

Modello SSP2000 SSP3000 SSP5000 SSP6500

Potenza 0,18  kW 0,18 kW 0,25 kW 0,25 kW

Diametro 
rotore

350 mm 350 mm 430 mm 430 mm

Altezza 
minima

650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Altezza 
massima

2000 mm 3000 mm 5000 mm 6500 mm

Su richiesta si possono creare altri modelli in base alle esigenze di 
produzione.
Il quadro elettrico è incluso in tutti i modelli.

Per visualizzare il video di funzionamento visita il nostro sito: 
www.cosmecalsrl.com
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